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Готвачот на терористот 


Напишано од: НЕПОЗНАТ АВТОР 


ТЕШКО УРЕДЕН од: Коеу Бреѓесе од Еме О 


Посебна благодарност до М/огаРегЃесе СогрогаНоп за нивната проверка на правописот... На оваа датотека 
и требаше! 


(ососусеосусскуеускуускСк)Се)ск) 


УРЕСЈА! ТНАМХ ИЗЛЕГУВА И НА: 


Нитро глицерин: За обезбедување на датотеките! 


Храх: За трпеливост додека полицаецот беше таму! 
Продуцентот: За добивање на датотеките до мене... 


Директорот: За тоа што ми ги добив досие ата... 
Г-дин Камаро: За неговото ГОЛЕМО ЕГО! 


Магионичарот: За СИТЕ колички Бернули што ќе ги испрати! 


Ова е збирка од многу години вредни напори...ова е оригиналниот ракопис за необ авено дело, од непознат автор... Првично 
беа две ГОЛЕМИ датотеки кои требаше да се спо ат, а потоа ТЕШКО ИЗМЕНИ, главно слики, а потоа проверена правопис...Ово 
човек е хемиски гени „но не можеше да пишува ако неговиот живот зависеше од тоа... Едноставно извршив проверка на 
правопис преку МогдРегѓеск 4.2, така што веро атно има повеќе грешки кои не беа избрани горе...извини...се надевам дека 

ќе имаш трпение да а разгледаш оваа датотека, да а прочиташ, пада а поправиш секо а мала грешка... Не е какода а 
испраќам или било што... 


Оваа датотека е посветена на Кети и 
КиКи...Каде и да стеи два цата... 


. РМ 


ПРИРАЧНИК ЗА ТЕРОРИСТОТ 


1.0 ВОВЕД 


аип5 апа Вотр5 Руго-Теснпо!одје5, поделба на Спао5 1пди5Ете5 (СНАО5) со гордост го претставува ова прво издание на ТПе 
Теггог5Е5 Напароок. Прво и основно, нека се каже дека Хаос Индустри не презема никаква одговорност за каква било 
злоупотреба на информациите презентирани во оваа публикаци а. Целта на ова е да се прикажат многуте техники и 

методи што ги користат оние луѓе во оваа и другите зем и кои користат терор како средство за политички и општествени цели. 
Техниките овде може да се доби ат од народните библиотеки и обично може да ги спроведе терорист со минимална опрема. Ова го прави 
човекот уште повеќе исплашен, биде Ќи секо лудакилисоци алендеви ант може да ги добие овие информации и да ги искористи 
против секого. Процесите и техниките овде НЕ ТРЕБА ДА СЕ ИЗВРШУВААТ ВО НИКАКВИ ОКОЛНОСТИ! МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ СЕРИЗНА 

ПОВРЕДА ИЛИ СМРТ ОД ОБИД ЗА ИЗВРШУВАЊЕ КОЈ ОД МЕТОДИТЕ ВО ОВАА ПУБЛИКАЦИЈА. ОВА Е САМО ЗА УЖИВАЊЕ ВО ЧИТАЊЕ, И НЕЕ 


НАМЕНЕТО ЗА ВИСТИНСКА УПОТРЕБА! 


бип5 апа Вотр5 Руго-Тесппојодје5 смета дека е важно секо да има некаква иде а за тоа колку е лесно за терорист да изврши акти на 


терор; тоа е причината за постоењето на оваа публикаци а. 


. РА 
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1.4 Содржина 


2.0 КУПУВАЊЕ ЕКСПЛОЗИВИ И ПРОПЕЛАНТИ 


2,01 црн прав 
2.02 Пиродекс 
2,03 Прашок за ракетни мотори 


2,04 пушка/ пушка во прав 
2,05 Флеш во прав 


2.06 Амониум нитрат 
2.1 СТЕКНУВАЊЕ ХЕМИКАЛИИ 


2.11 Техники за бирање брави 


2.2 СПИСОК НА КОРИСНИ ХЕМИКАЛИИ ЗА ДОМАЌИНСТВО И ДОСТАПНОСТ 
2.3 ПОДГОТОВКА НА ХЕМИКАЛИИ 


2,31 Азотна киселина 
2,32 Сулфурна киселина 
2,33 Амониум нитрат 


3.0 ЕКСПЛОЗИВНИ РЕЦЕПТИ 


3.01 Експлозивна теори а 
3.1 ЕКСПЛОЗИВ ЗА УДАР 

3.11 Кристали на амониум триоксид 
3,12 Меркур Фулминат 
3,13 Нитро-глицерин 

3.14 Пикратис 

3.2 ЕКСПЛОЗИВИ со низок редослед 


3,21 Црн прав 
3,22 Нитро-целулоза 
3,23 Мешавини за гориво ч оксидатор 
3,24 Перхлорати 
3,3 ЕКСПЛОЗИВИ ВИСОКА НАРАЧКА 
3.31 КОХ (циклонит) 
3,32 Амониум нитрат 
3,33 АМЕО5 
3,34 ШЦ 
3,35 Калиум хлорат 
3,36 Динамит 
3,37 Нитроскроб експлозиви 
3,38 Пикрина киселина 
3,39 Амониум Пикрат (Експлозив Д) 
3.40 Азот трихлорид 
3,41 Оловен Азид 
3,5 ДРУГИ „ЕКСПЛОЗИВИ“ 
3.51 Термит 


3,52 Молитови коктели 


3,53 Хемиско огнено шише 


3.54 Експлозиви во шишиња со гас 


4.0 КОРИСТЕЊЕ ЕКСПЛОЗИВИ 
4.1 БЕЗБЕДНОСТ 
4.2 УРЕДИ ЗА ПАЛЕЊЕ 


4.21 Палење со осигурувач 

4,22 Палење со удар 

4,23 Електрично палење 

4,24 Електро - Механичко палење 
4,241 Меркур прекинувачи 

4,242 Прекинувачи на Тпрујге 


4,243 Радио-контролни детонатори 
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4.3 ОДЛОЖУВАЊА 


4,31 ќ 

анечеа рат 
4,32 Одложувања ната мерот 
4,33 Хемиски одложувања 


4.4 КОНТЕЈНЕРИ СО ЕКСПЛОЗИВНИ 


4,41 Конте неризахарти а 
4,42 Метални конте нери 
4,43 Стаклени конте нери 
4,44 Пластични конте нери 


4.5 НАПРЕДНА УПОТРЕБА ЗА ЕКСПЛОЗИВ 


4,51 Обвинети обвинени а 

4,52 Експлозиви со цевки 

4,53 Експлозии на атомизирани честички 
4,54 Светилки Бомби 

4,55 Книга бомби 

4.56 Телефонски бомби 


5.О0СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ПРОЕКТИЛНО ОРУЖЈЕ 


5.1 ПРОЕКТИЛНО ОРУЖЈЕ (ПРИМИТИВНО) 


5.11 Муници а за лаки самострел 
5.12 Муници а Вомдип 
513 Ракета за зглоб и муници а со прашка 


5.2 ПРОЕКТИЛНО ОРУЖЈЕ (ОГНЕЖНО ОРУЖЈЕ) 


5.21 Муници а за пиштол 
5.22 пушки 
5.3 ПРОЕКТИЛНО ОРУЖЈЕ (КОПРИМИРАН ГАС) 
5,31 .177 калибар ББ пиштол муници а 
5,32 .22 муници а за пиштоли со пелети со калибар 


6.0 РАКЕТИ И ТОПОВИ 


6.1 РАКЕТИ 

6,11 Основна ракета-бомба 

6,12 Ракета-бомба со долг дострел 

6,13 Повеќе ракетни бомби со боеви глави 
6.2 ТОПОВИ 

6,21 Основен цевководен топ 

6,22 


Топ за ракетирање 
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7.0 РУВОТЕСНМТСА ЕВВКАТА 
7.1 Димни бомби 

7.2 Обоени пламени 

7.3 Солзавец 


7.4 Огномет 


7,41 Петарди 
7,42 Скокнува 
7,43 Римски свеќи 


8,0 ЛИСТИ НА ДОБАВУВАЧИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 
9.0 СПИСОК ЗА ПРОВЕРЛИВО ЗА РАЦИИ НА ЛАБОРИТИ 


10. КОРИСНА ПИРОХЕМИЈА 


11.0 ЗА АВТОРОТ 


2.0 КУПУВАЊЕ ЕКСПЛОЗИВИ И ПРОПЕЛАНТИ 


Речиси секо град или град со разумна големина има продавница за оруж е и аптека. Ова се две од местата кои 
посета на потенци ални терористи со цел да купат експлозивен матери ал. Се што треба да направи е да знае нешто 
за неексплозивните употреби на матери  алите. Црниот прав, на пример, се користи во огнено оруж е од црн прав. 
Доаѓа во различни „оценки“, при што секо а различна оценка е со малку различна големина. Оценката на црно 

прав зависи од калибарот на пиштолот воко се користи; ситно одделение на прав може да изгори премногу брзо 


оруж е со погрешен калибар. Правилото е колку е помала оценката, толку е поголема брзината на согорување на пудрата. 


2.01 ЦРН ПРАШ 


Црниот прав е генерално достапен во три степени. Како што е наведено претходно, колку е помала оценката, толку побрзо 
прав гори. Стапката на согорување е исклучително важна ка "бомбите. Биде ќи експлози ата е брзо зголемување на гасот 
волумен во затворена средина, за да се направи експлози а, пожелен е прашок што брзо гори. Тро цата 
вообичаените оценки на црн прав се наведени подолу, заедно со вообичаената ширина на отворот (калибар) на она што тие го имаат 
Се користат во. Општо земено, на брзо горење прашок, степенот ЕЕЕ е пожелен. Меѓутоа, другиот 


оценките и употребите се наведени подолу: 


ОЦЕНКА ШИРИНА НА ДУШТАЊЕ ПРИМЕР НА ПИШТОЛ 

Ф .50 или поголема .36 - модел топови; некои пушки 
ЕЕ -50 големи пиштоли; мали пушки 
ФФФ .36 или помали пиштоли; дерингери 


Оценката ЕЕЕе на брзо горење, биде ќи помалата оценка има поголема површина или површина за горење изложена на 

пламен преден дел. Поголемите оценки имаат и намени, за кои ќе стане збор подоцна. Ценовниот опсег на црниот прав, по 

фунти, е околу 98,50 - 59,00. На цената не вли ае оценката, па така човек си заштедува време и работа ако е 

купува пофини прав. Главните проблеми со црниот прав се тоа што може случа но да се запали со статички 

електрична енерги аидекаиматенденци ада а апсорбира влагата од воздухот. За безбедно да го скрши, бомбардерот би користел пластика 
лажица и дрвен сад за салата. Зема ќи мало купче во исто време,то или таа ќе изврши притисок врз пудрата 

лажицатаивтри те авосери а потези или кругови, но не премногу силно. Доволно е во ред да се користи кога е отприлика добро како 
брашно. Сепак, финоста зависи од тоа каков тип на уред неко сака да направи; очигледно, тоа би било 

непрактично е да се скрши доволно прашок за да се наполни цевка со радиус од 1 стапки на 4 инчи. Секо - може да купи црн прав, биде ќи 


секо може да поседува огнено оруж е со црн прав во Америка. 
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2.02 ПИРОДЕКС 


Ругодех е синтетички правко се користи како црн прав. Доаѓа во исти оценки, но е поскап за фунта. Сепак, 
конте нер од една фунта Ругодех содржи повеќе матери ал по волумен отколку една фунта црн прав. Многу 

е полесно да се здроби до многу фин прав отколку црн прав, и е значително побезбеден и посигурен. Тоа е затоа 
што нема да се активира од статички електрицитет, како што може да биде црното, и е помалку наклонето да а 
апсорбира влагата. Тоа чини околу 10,00 долари за фунта. Може да се дроби на ист начин како црниот прав, или 
може да се раствори во врела вода и да се исуши. 


2.03 ПРАШОК ЗА РАКЕТНИ МОТОРИ 


Едно одна нвозбудливите хоби во денешно време е ракетирањето со модели. Естесе на големиот производител на 
моделски ракетни комплети и мотори. Ракетните мотори се составени од едно големо зрно погонско гориво. Прилично 
тешки картонски цевки го опкружуваат ова зрно. Се добива погонско гориво така што ќе а пресече цевката 
надолжноиќе а одвитка како ролна со хартиена крпа. Кога тоа е направено, сивата огнена глина на двата кра а на 
зрното на погонскиот матери ал мора да се отстрани. Ова обично се прави нежно со пластичен или месинг 

нож. Матери алот е исклучително тврд и мора да се дроби за да се користи. Со фаќање на зрното на на широката 
поставеност на комплет клешти и ставање на зрното и прашокот во пластична кеса, прашокот нема да се распадне и да се 
распарчи насекаде. Ова треба да се направи на сите големи парчиња прашок, а потоа треба да се здроби како црн 
прав. Ракетните мотори доаѓаат во различни големини, кои се движат од ЖА - 2Т до неверо атно моќните мотори 

р. Колку е поголем моторот, толку е поскапо. Моторите ПО доаѓаат во пакувања од три, и чинат околу 5,00 долари по 
пакет. Ракетните мотори се можеби единствениот на корисен предмет што се продава во продавниците на 


терорист, биде ќи тие можат да се користат како што се, или можат да бидат канибализирани поради нивниот експлозивен прав. 


2.04 ПУШКА/ ПУШКА ПУШКА 


Прашокот за пушка и пушка од пушка е навистина ист од практична гледна точка. И два цата се пропеланти базирани 

на нитроцелулоза. Во сите идни референци ќе бидат наведени како барут. Барутот се добива со де ство на концентрирана 
азотна и сулфурна киселина врз памукот. Ово "матери ал потоа се раствора со растворувачи и потоа се 

реформира во саканата големина на зрно. Кога се работи со барут, големината на зрното не е ни приближно важна 

како онаа на црниот прав. И големиот и ситниот барут согоруваат прилично бавно во споредба со црниот прав кога не 

е ограничен, но кога е затворен, барутот гори и потопло и со поголема гасовита експанзи а, создава ќЌи поголем 
притисок. Затоа, процесот на мелење ко често е неопходен за други погони не е неопходен за барут. Барутот чини 


околу 9,00 долари за фунта. Секо идиот може да го купи, биде ќи во САД нема ограничувања за пушки или пушки 


2.05 ФЛЕШ ПУДЕР 


Флеш прав е мешавина од циркониум метал во прав и разни оксидатори. Исклучително е чувствителен на 
топлина или искри, и треба да се третира со поголема грижа отколку црниот прав, соко НИКОГАШ не треба да се 
меша. Се продава во мали конте нери, кои мора да се измешаат и протресат пред употреба.То е многу ситно 
прашкаст и е достапен во три брзини: брза, средна и бавна. Брзиот прашок за блице на добар за употреба во 
експлозиви или детонатори. Гори многу брзо, без оглед на затворањето или пакувањето, со жешко бело „блесок“, 
па оттука и неговото име. Тоа е прилично скапо, чини околу 11,00 долари. Се продава во продавници за маги аи 
продавници за набавка на театар. 


2.06 АМОНИУМ НИТРАТ 


Амониум нитрат е високоексплозивен матери алко често се користи како комерци ален „безбедносен 
експлозив“ Многу е стабилен и тешко се запалува со кибрит. Ќе светне само ако светлиот, вжештеен дел од 
кибритот го допира Исто така, тешко е да се детонира (феноменот на детонаци а ќе бидеоб аснет подоцна) 
бара голем ударен бран за да биде комерци ален 
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се меша со мала количина нитро-глицерин за да се зголеми неговата чувствителност. Амониум нитрат се користи во 
„Со!4-Раск5“ или „Тпокапк Со!д“, достапни во повеќето аптеки. „Студените пакувања“ се состо ат од вреќа со вода, 
опкружена со втора пластична кесако а содржи амониум нитрат. За да го добиете амониум нитратот, едноставно 
отсечете го горниот дел од надворешната кеса, извадете а пластичната кеса со вода и чува те го 

амониум нитратот во добро затворен, херметички сад, биде Ќи е прилично хидроскопски, односно има тенденци а 
да апсорбира вода од воздухот. Тоа е исто така главната состо ка во многу ѓубрива. 


2.1 СТЕКНУВАЊЕ ХЕМИКАЛИИ 


Првиот дел се занимава со легално добивање хемикалии. Ово дел се занимава со нивно „набавка“. 

На доброто место за кражба на хемикалии е колеџ. Многу државни училишта ги имаат сите нивни 

хемикалии на полиците во лабораториите, а повеќе во нивните хемиски складишта. Вечерта е на добро 

време за влез во лабораториските згради, биде ќи има на малку луѓе во зградите, а повеќето лаборатории 

сепак ќе бидат отклучени. Човек едноставно зема ташна за книги, носи кошула и фармерки и се обидува да 

личи на бруцош. Ако неко праша што прави таквото лице, крадецот може едноставно да каже дека а бара 
лаборатори атаза полимерна хеми аиилинеко друг оддел поврзан сохеми а освеноно воко се наоѓа. 
Обично може да се дознае каде се различните лаборатории и одделени ата во зграда сесо авување на универзитетот. 
Се разбира, посто ат и други техники за влегување во лаборатории по работното време, како што е ставање 

парче картон во бравата на неискористената врата, како што е заден излез. Потоа, се што треба да направите е да се 
вратите подоцна. Исто така, пред да се направи ова, терористите проверуваат дали има безбедносни системи. Ако 

неко само влезе во лаборатори а, дурии ако има неко таму, излезе од задниот излез и го стави картонот во бравата 
пред да се затвори вратата, лицето во лаборатори ата никогаш нема да знае што се случило. Исто така, добра иде ае 

да се наблудува зградата што неко планирада а ограби во моментот кога планира да а ограби неколку дена 

пред да се изврши вистинската кражба. Ова е препорачливо биде ќи потенци алниот крадец треба да знае кога и 

дали обезбедувањето на кампусот прави патроли низ зградите. Се разбира, ако ниту еден од овие методи не е 

успешен, секогаш постои дел 2.11, но по правило, безбедноста на кампусот на колеџот е прилично лоша, и нико не 


се сомнева дека друго лице во зградата направило нешто погрешно, дури и ако тие се таму несогласно. час. 
2.11 ТЕХНИКИ ЗА БЕРАЊЕ БРАВИ 


Ако е неопходно да се избере брава за да се влезе во лаборатори а,на ефективната брава во светот е 

динамитот, а потоа и чекан. За жал, има проблеми со бучавата и прекумерно структурно оштетување со овие методи. 
Следното на добро нешто, сепак, е збир на брави за армиски проблеми. Овие, за жал, тешко се стекнуваат. Ако вратата 
на лаборатори ата е заклучена, но мрежницата не е заглавена, тогаш има и други можности. Правилото овде е: ако 
неко можеда а види бравата, може да а отвори вратата. Посто ат неколку уреди кои го олеснуваат 
ослободувањето на бравата одне зината дупка во 5идот. Стоматолошки алатки, тврда жица (20 мерач), специ ално 
свиткан алуминиум од лименки, тенки џебни ножеви и кредитни картички се алатките на тргови ата. Начинот на 
употреба на сите овие алатки и уреди е сличен: повлечете, турнете или на друг начин извадете а бравата од 

не зината дупка во зидот и повлечете а вратата отворена. Лизгањето ко а било алатка што а користите зад 
бравата и извлекувањето на бравата од зидот го прави тоа. За да направат брава од алуминиумски конзерви, 
терористите можат да користат алуминиумска конзерва и внимателно да а отсечат конзервата горе и долу. 

Исечете ги парталавите краеви на конзервата. Потоа, исечете го цилиндерот со отворен кра за да може да се израмни 
во еден долг правоаголник. Потоа треба да се исече на ленти широки инчи. Преклопете ги лентите со чекори од И 

инчи (1). Едниот ќе има долга лента од алуминиум со дебела четирикратно "4 инчи. Ова треба да се свитка во облик |, Ј-облик или Џ-обли 
Парчињата би изгледале вака: 


О) 


Ќ (| (| 

и | | | | Тинч | 
КА 

КА 


Преклопете по линиите за да направите едно парче алуминиум со четирикратна дебелина. Потоа треба да се преклопи за да се произведе 


уред во облик на |, Јили Џ што изгледа вака: 
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Ш 


Во облик на |. 


(4 иеанининнинининннни, 


| | Јоблик 


| | во форма на буквата У 


Сите овие уреди треба да се користат за закачување на бравата на вратата и извлекување на бравата од не зината дупка. Наборите во 


бравата ќе бидат помеѓу вратата и 5идот и така уредот нема да се одвиткува, доколку е правилно направен. 


2.2 СПИСОК НА КОРИСНИ ХЕМИКАЛИИ ЗА ДОМАЌИНСТВО И НИВНА ДОСТАПНОСТ 


Секо може да добие многу хемикалии од градежни продавници, супермаркети и продавници за лекови за да ги добие матери алите 
за правење експлозиви или други опасни соединени а. На иден терорист би му требала само станица 


вагон и некои пари за да се здоби ат со многу од хемикалиите наведени овде. 


Хемиски Користено во Достапно на 


алкохол, етил растворувачи за алкохолни продавници за алкохол 
пи алоци (959 мин. за двата) градежни продавници 
амони ак ЈАСНО домаќинство супермаркети, 
амони ак 7 - Единаесет 
амониум инстант-ладно аптеки, 
нитрат пакувања, продавници за партиски продавници за медицински матери али 
нитрооксид притискање матери али за вештачко ѓубриво 


пи алоци и шлаг 


магнезиум пожарникари кампување вишок продавници, 
продавници 

лецитин витамин? аптеки, лекови 
продавници 

минерално масло за готвење, аптека за супермаркет, 
лаксативи 


жива 6 жива термометри супермаркети, 
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градежни продавници 


батерии со ненаполнет автомобил продавници за автомобили 


сулфурна киселина 


складишта на ? аптеки, лекови 


глицерин 
сулфур Градинарски продавница за градинарство, 
хардвер продавници? 
аглен скари на  аглен, градинарство супермаркети 


градинарски продавници 


натриум нитрат ѓубриво продавница за градинарство 
целулоза прва помош аптеки, 
(памук) продавници за медицински матери али 
стронциум нитрат патни ракети вишок продавници 
продавници за автомобили“ 
мазут (керозин) печки со керозин вишок продавници, 
продавници за кампување 
флаширан гас печки на пропан вишок продавници, 


продавници за кампување 


прочистување на водата со калиум перманганат постро ки за прочистување 
хексамин или печки со хексамин вишок продавници 
метенамин (кампување) (продавници за кампување?) 
азотна киселина 7 чистење печатарски плочи печатарски продавници 
продавници за фотографии? 
од и прва помош аптеки 
натриум перхлорат 5ојдох пелети градежни продавници 


за сечење факели 
забелешки: Х етил алкохолот се меша со метил алкохол кога се користи како а 


растворувач. Метил алкохолот е многу отровен. Алкохолот во растворувачот мора да содржи на малку 959 етил алкохол доколку се користи за правење 


жива фулминат. Метил алкохолот може да го спречи формирањето на жива фулмината. 


-Амони  акот, кога се купува во продавници, доаѓа во различни форми. Бор и облачен амони ак 


не треба да се купува; само прозирниот амони ак треба да се користи за да се направат кристали од амониум триоксид. 


Ф Меркур термометрите стануваат реткост, за жал. Тие 


можеби е тешко да сена де во повеќето продавници. Живата се користи и во живи прекинувачи, кои се достапни во електрониката 
продавници. Живата е опасна супстанци аи треба да се чува во термометарот или живин прекинувач додека не се употреби. Тоа 
испушта жива пареа, ко а ќе предизвика оштетување на мозокот ако се вдиши. Поради оваа причина, добро е да не се истури 


жива, и секогаш да се користи на отворено. Исто така, не го зема те во отворен пресек; гумени ракавици ќе помогнат да се спречи ова. 


л Азотна киселина е многу тешко да се на де во денешно време. Тоа е обично 
украдени од производители на бомби или направени со процесот опишан во подоцнежниот дел. Посакувана концентраци а за правење 


експлозиви околу 7096. 


8: Јодот што се продава во аптеките обично не е чист кристален 


форма ко ае посакувана за производство на кристали на амониум триоксид. За да се добие чиста форма, обично мора да се стекне 


по рецепт на лекар, но ова може да биде скапо. Уште еднаш, кражбата е средството на кое резултираат терористите. 


2.3 ПОДГОТОВКА НА ХЕМИКАЛИИ 


2.31 АЗОТНА КИСЕЛИНА 
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Посто ат неколку начини да се направи оваа на важна од сите киселини за експлозиви. Ќе биде претставен еден метод со ко 


се направи. Уште еднаш да се потсетиме дека овие методи НЕ ТРЕБА ДА СЕ ИЗВРШУВААТ! 


Матери али: Опрема 

натриум нитрат прилагодлив извор на топлина 
или 

калиум нитрат возврати 

дестилирана вода ледена бања 

концентрирана прачка за мешање 


сулфурна киселина 


колба за собирање со затворач 


1) Истурете 32 милилитри концентрирана сулфурна киселина во рертерот. 


може да 


2) Внимателно измерете 58 грама натриум нитрат или 68 грама калиум нитрат. и полека дода те го во киселината. Ако сето 


тоа не се раствори, внимателно измеша те го растворот со стаклена шипка додека не се раствори. 


3) Ставете го отворениот кра на реторзата во собирната колба и ставете а собирната колба во ледената бања. 


4) Започнете со загревање на ретортата, користе ќи тивок оган. Продолжете со загревање додека течноста не почне да 


излегува од кра от на рертерот. Течноста што се формира е азотна киселина. Загре те додека талогот на дното на 


ретортата не се исуши или додека не се формира повеќе азотна киселина. ВНИМАНИЕ: Ако киселината е пресилно 


насочена, азотна киселина ќе се распадне веднаш штом ќе се формира. Ова може да резултира со производство 


на многу запаливи и отровни гасови кои можат да експлодираат. Добра иде ае да го поставите горенаведениот 


апарат, а потоа да се тргнете од него. 


Калиум нитрат може да се добие и од црн прав купен во продавница, едноставно со растворање на црниот прав во врела вода и филтрирање 


на сулфуроти  агленот. За да се доби ат 68 9 калиум нитрат, потребно е да се растворат околу 90 9 црн прав во околу еден литар врела 


вода. Растворениот раствор филтрира те го преку филтер-харти а во инка во тегла додека течноста што се истура не е чиста. Јагленот и 


сулфурот во црниот прав се нерастворливи во вода, па кога ќе се остави растворот од водата да испари, калиум нитрат ќе остане во теглата. 


2.32 СУЛФУРНА КИСЕЛИНА 


Сулфурната киселина е премногу тешко да се направи надвор од лаборатори а или индустриска постро ка. Сепак, 


то ме лесно достапен во ненаполнета батери а на автомобилот. Лицето кое сака да направи сулфурна киселина 


едноставно ќе го отстрани горниот дел од батери ата на автомобилоти ќе а истури киселината во стаклен сад. 


Веро атно во киселината би имало парчиња олово од батери ата, кои би требало да се отстранат или со вриење 


или со филтрирање. Концентраци ата на сулфурна киселина може да се зголеми и соне зино вриење; многу 


чиста сулфурна киселина се истура малку побрзо од чистото моторно масло. 


2.33 АМОНИУМ НИТРАТ 


Амониум нитратот е многу моќен, но нечувствителен експлозив од висок ред. Истурањето на азотна киселина во голема 


колба во ледена бања може да го направи многу лесно. Потоа, со едноставно истурање на амони ак за домаќинство во 


колбата и бегање, ќе се формира амониум нитрат. Откако матери алите ќе престанат да реагираат, едноставно ќе 


треба да се остави растворот на топло место додека целата вода и неутрализираниот амони ак или киселина не 


испари. Ќе се формира фин прав,ко би бил амониум нитрат. Мора да се чува во херметички конте нер,биде ќи 


има тенденци а да собира вода од воздухот. Кристалите формирани во горенаведениот процес треба да се загреат 


МНОГУ нежно за да се исфрли преостанатата вода. 


3.0 ЕКСПЛОЗИВНИ РЕЦЕПТИ 


Уште еднаш, лицата што го читаатово матери ал НИКОГАШ НЕ СМЕАТ да се обидат да произведат НИКОЈ ОД 


ЕКСПЛОЗИВИТЕ ОПИШАНИ ОВДЕ. ТОА Е НЕЗАКОНСКО И ЕКСТРЕМНО ОПАСНО ЗА 
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ОБИДЕТЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ ТОА. ГУБЕЊЕ НА ЖИВОТОТ И/ИЛИ ЕКСТРАТИВИТЕ ЛЕСНО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧАТ КАКО РЕЗУЛТАТ 
НА ОБИД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИЈАЛИ. 


Овие рецепти се теоретски точни, што значи дека поединецот би можел да ги произведе опишаните матери али. Методите 


овде обично се намалени индустриски процедури. 


3.01 ЕКСПЛОЗИВНА ТЕОРИЈА 


Експлозиве секо матери алко „кога ќе се запали од топлина или удари, се подложува на брзо распаѓање или оксидаци а. Ово 
процес ослободува енерги а што се складира во матери  алот во форма на топлина и светлина, или со распаѓање на гасовити 
соединени а кои заземаат многу поголем волумен од првобитното парче матери ал. Биде ќи ова проширување е многу брзо, гасовите 
што се шират поместуваат големи количини на воздух. Оваа експанзи а се случува со брзина поголема од брзината на звукот, и така 
настанува звучен бум. Ова аоб аснува механиката зад експлози ата. Експлозиви се " авуваат во неколку форми: експлозиви од 


висок ред, кои детонираат, експлозиви од низок ред, кои горати пра мери, кои можат да ги направат и двете. 


Детонираат експлозиви од висока нарачка. Детонаци а се случува само ка експлозив од висок ред. Детонациите обично се случуваат 

од ударен бранко минува низ блок од високо експлозивен матери ал. Ударниот бран ги раскинува молекуларните врски помеѓу атомите 
на супстанци ата, со брзина приближно еднаква на брзината на звукот што патува низто "матери ал. Во силно експлозив, горивото 

и оксидаторот се хемиски поврзани, а ударниот бран ги раскинува овие врски и повторно ги комбинира двата матери али за да 


произведе главно гасови. ТНТ, амониум нитрат и КОХ се примери на експлозиви од висока класа. 


Експлозиви од низок ред не детонираат; тие горат или подлежат на оксидаци а. кога се загреваат, горивото(ите) и оксидатор(ите) 

се комбинираат за да произведат топлина, светлина и гасовити производи. Некои матери али од низок ред горат со приближно иста 
брзина под притисок како на отворено, како што е црн прав. Други, како што е барутот,ко правилно се нарекува нитроцелулоза, 
гори многу побрзо и пожешко кога се наоѓаат во затворен простор, како што е цевката на огненото оруж е; тие обично горат многу 
побавно од црн прав кога се запалат во услови без притисок. Црниот прав, нитроцелулозата и прашокот за блиц се добри примери за 
експлозиви од низок ред. 


Пра мерите се особености на експлозивното поле. Некои од нив, како жива фулминатот, ќе функционираат како експлозив од низок 

или висок ред. Тие обично се почувствителни на триење, топлина или шок, отколку високите или ниските експлозиви. Повеќето пра мери 
функционираат како експлозив од висок редослед, освен што се многу почувствителни. Други само горат, но кога се затворени, горат 

со голема брзина и со големо ширење на гасови и ударен бран. Пра мерите обично се користат во мала количина за иницирање, или 
предизвикување на распаѓање, експлозив од висок ред, како во артилериска граната. Но, тие исто така често се користат за запалување 


на експлозив од низок ред; барутот во куршум се запали со детонаци а на неговиот пра мер. 


3.1 ЕКСПЛОЗИВ ЗА УДАР 


Ударните експлозиви често се користат како пра мери. Од оние што се дискутирани овде, само жива фулминатот и нитро- 
глицеринот се вистински експлозиви; Кристалите на амониум триоксид се распаѓаат при удар, но тие ослободуваат малку 
топлина и без светлина. Ударните експлозиви секогаш се третираат со на голема грижа, па дурии на глупавиот 


анархист никогаш не ги складира во близина на висок или низок експлозив. 


3,11 КРИСТАЛИ НА АМОНИУМ ТРИОДИД 


Кристалите на амониум триоксид се кристали со виолетова бо а сонепри атен мирис, кои се распаѓаат при на „мало 
количество топлина, триење или шок, доколку се направени со на чист амони ак(амониум хидроксид)и од. Се вели 

дека таквите кристали детонираат кога ќе слета мува на нив или кога ќе помине мравка преку нив. 

Меѓутоа, амони акот за домаќинството има доволно нечистотии, како што се сапуни и абразивни агенси, така што кристалите 
ќе детонираат кога ќе се фрлат, згмечат или загреваат. По детонаци ата се слуша гласна до ава, а околу местото на 
детонаци атасепо авува облак од пурпурен од. Без оглед на несреќната површина на ко а бил детониран кристалот, 
обично ќе биде уништена, биде ќи делод одот во кристалот се фрла наоколу во цврста форма,а одот е корозивен. 
Остава непри атни,грди,тра ни кафеаво-виолетови дамки на што и да контактира. 

Јодниот гас е исто така лоша вест, биде ќи може да ги оштети белите дробови, а се таложи на зем а ии таму ги валка 
работите. Допирањето на од остава кафени дамки на кожата кои траат околу една недела, освен ако веднаш и енергично не 
се изми ат. Додека таквото соединение би имало мала корист за сериозен терорист, вандал може да ги искористи за да 

го оштети имотот. Или, терорист може да фрли неколку од нив во толпата како одвраќање, акци ако аверо атно 

би повредила неколку луѓе, но речиси секого би исплашил, биде ќи мал кристал што не се гледа кога ќе се фрли 


предизвикува прилично силна експлози а. Кристалите на амониум триоксид може да се произведуваат на следниов начин: 


Маспте Тгапоѓајеа ру Соод|е 


Матери али Опрема 


од кристали инка и филтер харти а 


хартиени крпи 
прозирен 
амони ак(амониум хидроксид, две стаклени тегли за 
самоубиство) 
1) Ставете околу две лажички од во една од стаклените тегли. И двете тегли мора да се фрлат биде ќи никогаш повеќе 
нема да бидат чисти. 
2) Додадете доволно амони ак за целосно да го покрие одот. 
3) Ставете а инката во другата тегла и ставете а филтер-харти ата во инката. 
Техниката за ставање филтер-харти а во инка сеучи насеко основен час по хемиска лаборатори а: преклопете а 
кружната харти а на половина, така што ќе се формира полукруг. Потоа, повторно преклопете го на половина за да формирате 
триаголник со една крива страна. Извлечете една дебелина на харти а за да формирате конус и ставете го конусот во инката. 


4) Откако ќе го оставите одот да се впие во амони акот некое време, истурете го растворот во харти ата 
во инката низ филтер-харти ата. 

5) Додека растворот се филтрира, ставете повеќе амони ак во првата тегла за да ги измиете сите преостанати кристали 
во инката веднаш штом ќе исцеди. 

6) Соберете ги сите виолетови кристали безда а допирате кафената филтер-харти аи ставете ги на харти ата 
крпи да се исушат околу еден час. Погрижете се да не се премногу блиску до светла или други извори на топлина, 
биде ќи може да се активираат. Додека се уште се влажни, поделете го влажниот матери ал на околу осум 
парчиња. 

7) Откако ќе се исушат, нежно ставете ги кристалите на селоте п од еден квадратен инч. Покри те го со слично парче 
и нежно притиснете а селоте пот заедно околу кристалот, внимава ќи да не го притиснете самиот 
кристал. Накра от, исечете го поголемиот дел од вишокот селоте п со ножиции чува те ги кристалите на 
ладно и суво безбедно место. Имаат рок на траење од околу една недела и треба да се чуваат во поединечни 
конте нери кои можат да се фрлаат, биде Ќи имаат тенденци а полека да се распаѓаат, процеско испушта 

одска пареа,ко а ќе го извалка што и да се таложи. Еден можен начин да се зголеми нивниот рок на траење 
е да се чуваат во херметички садови. За да ги користите, едноставно фрлете ги нако а било површина или 
поставете ги на местото каде што ќе бидат газени или згмечени. 


3.12 МЕРКУР ФУЛМИНАТ 


Меркур фулминатот е можеби едно од на старите познати иници ациони соединени а. Може да биде детониран од топлина 
или шок, што би го направило од бесконечна вредност за терорист. Дури и де ството на паѓање на кристал на фулминатот 
предизвикува негова експлози а. Лицето што го правиово матери алверо атноќе а искористи следнава постапка: 


МАТЕРИЈАЛИ ОПРЕМА 

жива (5 9) стаклена шипка за мешање 
концентрирана азотна киселина Чаша од 100 т! (2) 

(85 т!) етил 

алкохол со 

прилагодлива топлина (30 т!) извор 

дестилирана вода сина лакмусова харти а 


инка и филтер харти а 


1) Во една чаша измеша те 5 д жива со 35 т! концентрирана азотна киселина, користе ќи а стаклената шипка. 

2) Полека загре те а смесата додека не се раствори живата, односно кога растворот позелени и зоврие. 

3) Ставете 30 т!| етил алкохол во втората чаша и полека и внимателно дода те а целата содржина од првата чаша 
во неа. Треба да сепо ават црвени и/или кафеави испарувања. Овие испарувања се токсични и запаливи. 


Маспте Тгапоѓајеа ру Соод|е 


4) По триесет до четириесет минути, испарувањата треба да станат бели, што покажува дека реакци ата е при кра 
По уште десет минути, додадете 30 т! дестилирана вода во растворот. 

5) Внимателно филтрира те ги кристалите на жива фулминат од течниот раствор. Растворот фрлете го во а 
безбедно место, биде ќи е корозивен и токсичен. 

б6)Изми те ги кристалите неколку пати во дестилирана вода за да се отстрани што е можно повеќе вишок киселина. Тестира те го 
кристали со лакмусовата харти а додека не се неутрални. Ова ќе биде кога лакмусовата харти а ќе остане сина кога ќе 
ги допре влажните кристали. 


Оваа постапка може да се направи и по волумен, доколку достапната жива не може да се измери. Едноставно користете 10 тома 
азотна киселина и 10 тома етанол на секо 1 волумен жива. 


3.13 НИТРОГЛИЦЕРИН 


Нитро-глицеринот е еден од на осетливите експлозиви, ако нее на чувствителен. Иако е можно безбедно да се направи, 
тешко е. Многу млад анархист е убиен или сериозно повреден додека се обидувал да ги направи работите. Кога фабриките на 
Нобел успеа а да успеат, во експлозиите на фабриките многу често загинаа многу луѓе. Вообичаено, штом е направен, се 
претвора во побезбедна супстанци а, како што е динамитот. Идиотко се обидува да направи нитро-глицерин би а 
искористил следната постапка: 


МАТЕРИЈАЛ ОПРЕМА 
дестилирана вода капалка за очи 
ку нска сол Чаша од 100 мл 
сода бикарбона Чаши од 200-300 т! (2) 
концентрирана азотна киселина Конте нер за бања со мраз 
иЗ то (добро служи пластична кофа) 
концентрирана сулфурна киселина термометар од степени 
(39 т) 
глицерин сина лакмусова харти а 


1) Ставете 150 т! дестилирана вода во една од чашите од 200-300 т!. 

2) Во другата чаша од 200-300 т! ставете 150 п!| дестилирана вода и околу една лажица натриум бикарбонат и меша те ги 
додека не се раствори натриум бикарбонатот. Не става те толку многу натриум бикарбонат во водата за да остане дел 
нерастворен. 

3) Направете ледена бања на половина пополнува ќи го садот за ледена бања со мраз и додадете ку нска сол. Ова ќе предизвика мраз 
да се стопи, намалува ќ а целокупната температура. 

4) Ставете а чашата од 100 т! во ледена бања и истурете ги 13 т! концентрирана азотна киселина во 100 т! 
чашка. Бидете сигурни дека чашата нема да се истури во ледената бања и дека ледената бања нема да се прелее во чашата 
кога ќе се додадат повеќе матери али во неа. Погрижете се да имате доволно голем сад за ледена бања за да додадете 
повеќе мраз. Спуштете а температурата на киселината на околу 20 степени Целзиусови или помалку. 

5) Кога азотна киселина е ладна како што е наведено погоре, полека и внимателно додадете 39 т! концентрирана сулфурна киселина во 
азотна киселина. Измеша те ги двете киселини заедно и изладете ги измешаните киселини на 10 степени Целзиусови. Добра иде ае 
да започнете уште една ледена бања за да го направите ова. 

6) Со капалката за очи полека ставете го глицеринот во измешаните киселини, по една капка. Држете го 
термометар долж врвот на смесата каде што се спо уваат измешаните киселини и глицерин. НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ 
ТЕМПЕРАТУРАТА ДА НАДВИДНЕ НАД 30 СТЕПЕНИ ЦЕНТИГРАДИ; ДОКОЛКУ ТЕМПЕРАТУРАТА СЕ ПОДИГНЕ НАД ОВАА 
ТЕМПЕРАТУРА, ТРЧЕТЕ КАКО ПЕКОЛ!! Глицеринот веднаш ќе почне да нитратира, а температурата веднаш ќе почне да расте. 
Додадете глицерин додека да има тенок сло глицерин врз измешаните киселини. Секогаш е на безбедно да се направи 
каков било експлозив во мали количини. 

7) Измеша те ги измешаните киселини и глицерин во првите десет минути од нитраци ата, додава ќи мраз и сол во 
ледената бања за да се одржи температурата на растворот во чашата од 100 т! под 30 степени Целзиусови. Обично, 
нитро-глицеринот ќе се формира на врвот на мешаниот киселински раствор, а концентрираната сулфурна киселина 
ќе аапсорбира водата произведена од реакци ата. 


Маспте Тгапоѓајеа ру Соод|е 


8) Когареакци ата ќе заврши и кога нитро-глицеринот е многу под 30 степени Целзиусови, полека и 
внимателно истурете го растворот од нитро-глицерин и измешаната киселина во дестилираната вода во чашата во чекор 1. 
Нитро-глицеринот треба да се спушти на дното на чашата, а растворот со вода-киселина одозгора може да се 
се истури и се отстранува. Исцедете колку што е можно повеќе киселинско-воден раствор без да го нарушите нитро- 
глицеринот. 

9) Внимателно отстранете го нитро-глицеринот со чиста капка и ставете го во чашата во чекор 2. 
Растворот на натриум бикарбонат ќе елиминира голем дел од киселината, што ќе го направи нитро-глицеринот повеќе 
стабилен и со помала веро атност да експлодира без причина, што може да го направи. Тестира те го нитро-глицеринот со лакмусот 
харти а додека лакмусот не остане син. Повторете гоово чекор доколкуе потребно и користете нови раствори на натриум бикарбонат како 
во чекор 2. 

10) Кога нитро-глицеринот е што е можно повеќе без киселини, чува те го во чист сад на безбедно место. На добар 
Местото за складирање на нитро-глицеринот е далеку од било што живо, или од нешто со каква било вредност. Нитро- 


глицеринот може да експлодира без очигледна причина, дури и ако се чува на безбедно ладно место. 


3.14 ПИКРАТИ 


Иако постапката за производство на пикринска киселина или тринитрофенол се уште не е дадена, не зините соли се 

опишани прво, биде ќи тие се исклучително чувствителни и детонираат при удар. Со мешање на пикринска киселина со метал 
хидроксиди, како што се натриум или калиум хидроксид, и испарува ќи а водата, може да се формираат метални пикрати. 
Едноставно земете пикринска киселина или произведете аи измеша те  ассо раствор од (по можност) калиум хидроксид, од средна 
моларност на опсегот. (околу 6-9 М)Ово матери ал, калиум пикрат, е чувствителен на удар и може да се користи како 


иници матор за секаков вид силно експлозив. 


3.2 ЕКСПЛОЗИВИ СО НИСКИ РЕД 


Посто ат многу експлозиви од ниска нарачка што може да се купат во продавниците и да се користат во експлозивни направи. Сепак, тоа е 
можно е мудар сопственик на продавница за оруж е да не ги продаде овие супстанции на поединец со сомнителен изглед. Таков 


поединецот тогаш ќе биде принуден да прибегне кон изработка на сопствени експлозиви од ниска нарачка. 


3.21 ЦРН ПРАШ 


За прв пат направен од Кинезите за употреба во огномет, црниот прав првпат се користел во оруж е и експлозиви во 12-ти. 

век. Многу е едноставно да се направи, но не е многу моќен или безбеден. Само околу 5096 од црниот прав се претвора во 

топли гасови кога е изгорена; другата половина е претежно многу фини изгорени честички. Црниот прав има еден голем проблем: 

може да се запали со статички електрицитет. Ова е многу лошо, а тоа значи дека матери алот мора да биде направен од дрво или глина 
алатки. Како и да е, погрешно лице може да произведе црн прав дома со следнава постапка: 


МАТЕРИЈАЛИ ОПРЕМА 
калиум нитрат сад за мелење глина 
(759) и мелница за глина 
или или 

натриум дрвен сад за салата 
нитрат (75 9) и дрвена лажица 
сулфур (10 9) пластични кеси (3) 

аглен (15 9) Чаша од 300-500 т! (1) 
дестилирана вода тенџере за кафе или извор на топлина 


1) Ставете мала количина на калиум или натриум нитрат во садот за мелење и сомелете го до многу фин прав. 
Направете го тоа со целиот калиум или натриум нитрат и чува те го мелениот прав во една од пластичните кеси. 


Маспте Тгапоѓајеа ру Соод|е 


2) Направете го истото со сулфуроти  агленот, складира ќи асеко ахемикали а во посебна пластична кеса. 

3) Ставете го целиот ситно измелен калиум или натриум нитрат во чашата и додадете доволно врела вода во 
хемикали а за сето тоа да се навлажни. 

4) Додадете а содржината на другите пластични кеси во влажниот калиум или натриум нитрат и добро измеша те ги неколку 
минути. Направете го тоа додека нема повеќе видлив сулфур или  аглен, или додека смесата не стане универзално црна. 

5) Во топол сончев ден, ставете а чашата надвор на директна сончева светлина. Сончевата светлина е навистина на добриот начин да се исуши црното 
прав, биде ќи никогаш не е премногу жешко, туку е доволно жешко за да испари водата. 

6) Изгребете го црниот прав од чашата и чува те го во безбеден сад. 
Пластиката е навистина на  безбедниот сад, а потоа харти ата. Никогаш не чува те црн прав во пластична кеса, биде ќи пластика 


кесите се склони да генерираат статички електрицитет. 


3.22 НИТРОЦЕЛУЛОЗА 


Нитроцелулозата обично се нарекува „барут“ или „памук“. Постабилен е од црниот прав и произведува а 
многу поголем волумен на топол гас. Исто така, гори многу побрзо од црниот прав кога е во затворен простор. Конечно, 
Нитроцелулозата е прилично лесно да се направи, како што е наведено во следната постапка: 


МАТЕРИЈАЛИ ОПРЕМА 
памук (целулоза) две (2) чаши од 200-300 т! 
концентрирани инка и филтер харти а 


азотна киселина 


сина лакмусова харти а 
концентрирани 


сулфурна киселина 


дестилирана вода 


1) Истурете 10 сс концентрирана сулфурна киселина во чашата. На ова додадете 10 кубика концентрирана азотна киселина. 
2) Веднаш додадете 0,5 9 памук и оставете го да кисне точно 3 минути. 
3) Отстранете ги пкгосоктМХ и“ФТЕЈКси 

Ег"Мучккеје5р 


да го измиете. 


4) Оставете го матери алот да се исуши, а потоа повторно изми те го. 


5) Откако памукот е неутрален кога се тестира со лакмусова харти а,то ме подготвен за сушење и складирање. 


3,23 МЕШИНИ ЗА ГОРИВО-ОКСОДИЗАТОР 


Има речиси бесконечен бро мешавини на гориво-оксиданс што може да ги произведе погрешно поединец во неговата 
сопствен дом. Некои се многу ефикасни и опасни, додека други се побезбедни и помалку ефикасни. Ќе биде претставен список на 
работни мешавини на гориво-оксидатор, но точните мерења на секое соединение се дискутабилни за максимум 

ефективноста. Ќе биде дадена груба проценка на процентите на секое гориво и оксидатор: 


оксидатор, 9 по тежина гориво, 95 по тежина брзина 4 белешки 
калиум хлорат 6796 сулфур 339 5 триење/ 
чувствителен на удар 
прилично нестабилна 
калиум хлорат 509 шеќер 359 5 прилично бавно 
аглен 159 горење; 
нестабилна 
калиум хлорат 509 сулфур 259 8 исклучително 


магнезиум или нестабилна! 
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алуминиумска прашина 2596 


калиум хлорат 679 


натриум нитрат 659 


непредвидлив 


калиум перманганат 6096 


прашина од магнезиум 
или алуминиум 339 


магнезиумска прашина 3096 


сулфур 596 
глицерин 4096 


8 нестабилна 


стапка на согорување 


4 одложување пред 
палењето зависи 


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Спонтано СЕ ЗАПАЛИ СО ГЛИЦЕРИН!! според големината на зрното 


калиум перманганат 679 сул 3390 


калиум пермангенат 609 


5 нестабилна 


сулфур 2096 
магнезиум или 
алуминиумска прашина 209 


нестабилна 


калиум перманганат 5096 шеќер 5096 Еј ? 


калиум нитрат 759 


калиум нитрат 609 топол 


аглен 159 сулфур 


1096 железо во прав 


или 


магнезиум 4096 


7 овае 


црн прав! 


1 многу гори 


калиум хлорат 759 фосфор се користи за правење 
сесквисулфид 2596 штра к-секаде 
натпревари 
амониум перхлорат 7096 алуминиумска прашина 3096 6 цврсто гориво за 
" мала количина на железен (044471 на вселенскиот шатл 
калиум перхлорат 679 (натриум перхлорат) прашина од магнезиум 10 флеш прашок 
калиум перхлорат 609 (натриум или алуминиум 337 
перхлорат) прашина од магнезиум 8 наизменично 
или алуминиум 2096 сулфур 2096 флеш прашок 
бариум нитрат 3096 алуминиумска прашина 309 9 наизменично 
калиум перхлорат 3095 бариум пероксид флеш прашок 
10 наизменично 


9090 


калиум перхлорат 5096 


алуминиумска прашина 2596 


калиум хлорат 679 
калциум карбонат 39 


чувствителен на удар 


калиум перманганат 5096 


калиум хлорат 7596 


магнезиум прашина 596 
алуминиум прашина 59 


сулфур 2596 
магнезиум или 


црвен фосфор 2796 сулфур 396 


шеќер во прав 2596 алуминиум 
или 


прашина од магнезиум 2596 
аглен прашина 159 


сулфур 1096 


ЗАБЕЛЕШКА: Мешавини кои користат замена на натриум перхлорат за калиум 


перхлоратот станува впивач на влага и помалку стабилен. 


флеш прашок 


малку 
нестабилна 


7 многу 
нестабилна! 


7 нестабилна; 
се запали ако 
се навлажнува! 
6 нестабилна 


Колку е поголем бро от на брзината, толку побрзо согорува мешавината на гориво-оксиданс ПО палењето. Исто така, по правило, пофини на 


прав,толку е побрза стапката на горење. 


Како што може лесно да се види, постои широк спектар на мешавини на гориво-оксиданс 


што може да се направи дома. Со менување на количините на горивои оксидансји), 


Маспте Тгапоѓајеа ру Соод|е 


може да се постигнат различни стапки на согорување, но ова исто така може да а промени чувствителноста на 


смесата. 


3,24 ПЕРХЛОРАТИ 


Како по правило, секо матери ал што може да се оксидира што се третира со перхлорна киселина ќе стане експлозив од низок ред. 

Меѓутоа, металите, како што се калиумот или натриумот, стануваат одлични основи за прашоци од типот на блиц. Некои матери али кои 

можат да се перхлорираат се памук, харти аи струготини. За производство на калиум или натриум перхлорат, едноставно набавете 

го хидроксидот нато метал, на пр. натриум или калиум хидроксид. Добра иде ае да сетестира матери алот што треба да се перхлорира со 

многу мала количина киселина, биде ќи некои од матери алите имаат тенденци а да реагираат експлозивно кога ќе бидат допрени од киселината. 
Идеални се растворите на натриум или калиум хидроксид. 


3.3 ЕКСПЛОЗИВИ ВО ВИСОКА НАРАЧКА 


Експлозиви од висока нарачка може да се направат во домот без премногу тешкотии. Главниот проблем е стекнувањето 

на азотна киселина за производство на силно експлозив. Повеќето високоексплозиви детонираат биде ќи нивната 
молекуларна структура се состои од некое гориво и обично три или повеќе молекули МО?2 (азот диоксид). ТНТ, или Три- 
нитро-толуен е одличен пример за таков матери ал. Кога ударниот бран минува низ молекула на ТНТ, врската со азот 
диоксид се прекинува, а кислородот се комбинира со горивото, сето тоа за неколку микросекунди. Ова е причина за големата 
моќ на експлозивите базирани на азот. Има ќи предвид дека овие постапки НИКОГАШ НЕ СЕ ИЗВРШУВААТ, наведени се 
неколку методи за производство на експлозиви од висока нарачка во домот. 


3.31 Крх 


ВОХ, исто така наречен циклонит, или составот С-1 (кога се меша со пластификатори) е еден одна вредните од сите воени 
експлозиви. Тоа е затоа што има повеќе од 15096 од моќта на ТНТ, и е многу полесно да се детонира. Не треба да се користи 
сам,биде ќи може да предизвика не премногу силен шок. Помалку е чувствителен од живата фулмината или 
нитро-глицеринот, но сепак е премногу чувствителен за да се користи самосто но. КОХ може да се направи со 
изненадувачки едноставниот метод наведен подолу. Многу е полесно да се направи дома од сите други високоексплозиви, 
со можен исклучок на амониум нитрат. 


МАТЕРИЈАЛИ ОПРЕМА 
хексамин Таблети за гориво од 
или метенамин стаклена чаша за мешање од 500 т! (50 9) 


инка и концентрирана 
филтер-харти а 
азотна киселина (550 т!) сад за бања со мраз (пластична 


кофа) 


дестилирана вода 


Целзиусови степени 
термометар 


маса сол сина 


лакмусова харти а мраз амониум нитрат 


1) Ставете а чашата во ледена бања, (видете дел 3.13, чекори 3-4) и внимателно 


истурете 550 т! концентрирана азотна киселина во чашата. 


2) Кога киселината ќе се олади на под 20 степени Целзиусови, додадете мали количества од смачканите таблети за гориво во 


чашата. Температурата ќе се зголеми и мора да се одржува под 30 степени Целзиусови, или може да има страшни 
последици. Промеша те а смесата. 
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3) Спуштете а температурата под нула степени Целзиусови, или со додавање повеќе мраз 


и сол на старата ледена бања или со создавање нова ледена бања. Или, амониум 
нитрат може да се додаде во старата ледена бања, биде ќи станува ладна кога е 
стави во вода. Продолжете со мешање на смесата, одржува ќи а температурата подолу 


нула степени Целзиусови на малку дваесет минути 


4) Истурете а смесата во литар искршен мраз. Протресете и измеша те а смесата, 


и оставете го да се растопи. Откако ќе се стопи, филтрира те ги кристалите и фрлете а корозивната течност. 


5) Ставете ги кристалите во половина литар зовриена дестилирана вода. Филтер 


кристалите и тестира те ги со сината лакмусхарти а. Повторете ги чекорите 4 и 5 додека лакмусовата харти а не остане сина. 


Ова ќе ги направи кристалите постабилни и побезбедни. 


6) Чува те ги кристалите влажни додека не се подготват за употреба. Оставете ги целосно да се исушат 


користе ќи ги. ВОХ не е доволно стабилен за да се користи сам како експлозив. 


7) Составот С-1 може да се направи со мешање на 88,39, ВрХ (по тежина) со 11,196 


минерално масло и 0,69 лецитин. Заменете ги овие матери али заедно во пластична кеса. Ова е добар начин за десензибилизаци а на 


експлозив. 
8) НМХ е мешавина од ТМТ и КОХ; односот е 50/50, по тежина. 


не е толку чувствителен и е речиси исто толку моќен како прав ВОХ 


9) Со додавање на амониум нитрат на кристалите на ВОХ по чекор 5, треба 


може да се десензибилизира ВОХ и да се зголеми неговата моќ, биде ќи амониум нитратот е многу нечувствителен и 


моќен. Може да се додаде и натриум или калиум нитрат; мала количина е доволна за стабилизирање на ВОХ 


10) ВОХ детонира со брзина од 8550 метри/секунда кога е компресирана на 


густина од 1,55 д/сиБјс ст. 


3.32 АМОНИУМ НИТРАТ 


Амониум нитрат би можел да го направи терорист според методот на случа на опасност во делот 2.33, или може да биде 

украден од градилиште, биде ќи обично се користи при минирање, биде ќи е многу стабилен и нечувствителен на удар 

и топлина. Терористот исто така може да купи неколку инстант ладни пакувања од аптека или продавница за медицински матери али. На 
голем недостаток на амониум нитрат, од гледна точка на терорист, би бил неговото детонирање. А прилично 


мора да се користи моќно полнење за грундирање, и обично со засилувач. Ди аграмот подолу ќе об асни. 


(а утнтј амониум нитрат | 


пра мер ВасилувачЏ| | | 
ШИНИ | 


Пра мерот експлодира, детонира ќигоТНТ,ко шдетонира, испраќа ќи огромен ударен бран низ амониумот 


нитрат, детонира ќи го. 


3.33 АМЕО5 
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АМЕО е акроним за Аттопјит Мигаќе - Еие! ОП 5о|иНоп. АМЕО го решава единствениот друг голем проблем со амониум 
нитратот: неговата тенденци а да собира водена пареа од воздухот. Ова резултира со тоа што експлозивот не може 

да се активира кога ќе се направи таков обид. Ова се коригира со мешање на 949 (по тежина) амониум нитрат со 696 
мазут или керозин. Керозинот го спречува амониум нитратот да а апсорбира влагата од воздухот. На АМЕО му треба и 
голем ударен бран за да го активира. 


3.34 ТНТ 


ТНТ, или Три-нитро-толуен, е можеби вториот на стар познат силен експлозив. Динамит, се разбира, беше првиот. 

Тоа е секако на познатиот силно експлозив, биде ќи е популаризиран од цртаните филмови во раните утрински часови. 

Тоа е стандард за споредување со други експлозиви, биде ќие на познат. Во индустри ата, ТНТ се прави со процес на 

нитраци авотричекорико едиза ниран да ги зачува азотните и сулфурните киселини кои се користат за производство на производот. 
Терористот, сепак, веро  атно би се одлучил за помалку економичен метод во еден чекор. Процесот во еден чекор се 

изведува со третирање на толуен со многу силна (испарена) сулфурна киселина. Потоа, сулфатираниот толуен се третира со 

многу силна (испарена) азотна киселина во ледена бања. Во растворот се додава ладна вода и се филтрира. 


3.35 КАЛИУМ ХЛОРАТ 


Самиот калиум хлорат не може да се направи дома, но може да се добие од лаборатории. Ако калиум хлорат се измеша 
со мала количина вазелин или друг вазелин, и низ него се помине ударен бран, матери алот ќе детонира со малку 
поголема сила од црниот прав. Сепак, мора да се ограничи за да се активира наово начин. Постапката за правење 
таков експлозив е наведена подолу: 


МАТЕРИЈАЛИ ОПРЕМА 

калиум хлорат (9 делови, по пластична кеса со патент 
волумен) 

вазелин (вазелин) (1 сад за мелење глина 

дел, по или 

волумен) дрвен сад и дрвена лажица 


1) Мелете го калиум хлоратот во садот за мелење внимателно и полека, додека калиум хлоратот не стане многу 
фин прав. Колку е пофино во прав, толку побрзо (подобро) ќе детонира. 

2) Ставете го прашокот во пластична кеса. Ставете го вазелинот во пластичната кеса, добива ќи што помалку од страните 
на кесата, односно ставете го вазелинот врз калиум хлорат во прав. 

3) Затворете а кесатаи спо теги матери алите додека ниту еден од калиум хлорат не биде сув прашок што не 
држете се до главната топка. Доколку е потребно, додадете уште малку вазелин во кесичката. 

4) Матери алот мора да го искористам во рок од 24 часа, или смесата ќе реагира и значително ќе а намали ефикасноста на 
експлозив. Оваа реакци а, сепак, е безопасна и не ослободува топлина или опасни производи. 


3.36 ДИНАМИТ 


Името динамит доаѓа од грчкиот збор „динамис“, што значи моќ. Динамитот бил измислен од Нобел набргу откако то 
направил нитро-глицерин. Направен е затоа што нитро-глицеринот бил толку опасно чувствителен на шок. 
Заблудениот поединец со извесен разум, откако ќе направи нитро-глицерин (лудо дело) веднаш ќе го претвори во динамит. 
Ова може да се направи со додавање на разни матери али во нитро-глицеринот, како што е струготини. Пилевината има 
голема тежина на нитро-глицерин по волумен. Може да се додадат други матери али, како што е амониум нитрат, и тие ќе 
имаат тенденци а да го десензибилизираат експлозивот и да а зголемат моќноста. Но, дури и овие нитро-глицерин 
соединени а не се навистина безбедни. 


3.37 ЕКСПЛОЗИВИ НИТРОСКРЕБ 
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Експлозивите од нитроскроб се едноставни за правење и се прилично моќни. Се што треба да се направи е да се третираат разни 
скроб со мешавина од концентрирани азотни и сулфурни киселини. 10 т! концентрирана сулфурна киселина се додава во 10 т! 
концентрирана азотна киселина. Во оваа смеса се додаваат 0,5 грама скроб. Се додава ладна вода, а навидум непроменетиот 
нитроскроб се филтрира. Експлозивите од нитроскроб се со малку помала моќност од ТНТ, но полесно се детонираат. 


3.38 Пикринска киселина 


Пикринската киселина, позната и како Три-Нитро-Фенол или ТМР, е воен експлозивко на често се користи како засилувач за 
полнење на друг помалку чувствителен експлозив, како што е ТНТ. дека може да се доби ат концентрирани сулфурни и азотни 
киселини. Неговата процедура за производство е дадена во многу прирачници за хемиска лаборатори а на колеџи е лесна за 
следење. Главниот проблем со пикринската киселина е не зината тенденци а да формира опасно чувствителни и нестабилни 
пикратни соли, како што е калиум пикрат. Поради оваа причина, обично се прави во побезбедна форма, како што е амониум 
пикрат, исто така наречен експлозив Д. Еден соци алендеви анверо атно би користел формула слична на онаа 
претставена овде за да направи пикринска киселина. 


МАТЕРИЈАЛИ ОПРЕМА 

фенол (9,5 9) Колба од 500 т! 

концентрирани прилагодлив извор на топлина 
сулфурна киселина (12,5 т!) 
1000 т! 

концентрирана азотна киселина или друг сад погоден за вриење 


во чаша (38 т!) 


дестилирана вода филтер харти аи инка 


стаклена шипка за мешање 


1) Ставете 9,5 грама фенол во колбата од 500 т! и внимателно додадете 12,5 п! концентрирана сулфурна киселина и 
измеша те а смесата. 

2) Ставете 400 т! вода од чешма во чашата или садот што врие од 1000 т| и доведете а водата до благо да зоврие. 

3) Откако ќе а загреете колбата од 500 т! под топла вода од чешма, ставете а во врела вода и продолжете да а мешате смесата 
од фенол и киселина околу триесет минути. По триесет минути, извадете а колбата и оставете а да се олади околу пет 
минути. 

4) Истурете а зовриената вода употребена погоре, и откако ќе го оставите садот да се олади, употребете а за да создадете ледена бања, 
сличеннаоно што се користи во делот 3.13, чекори 3-4. Ставете а колбата од 500 т! со измешаната киселина и фенол во 
ледената бања. Додадете 38 т! концентрирана азотна киселина во мали количини, посто ано меша ќи а смесата. Треба да 
сепо ави енергична, но „безопасна“ реакци а. Кога смесата ќе престане да реагира енергично, извадете а колбата од ледената бања. 

5) Загре те го садот за ледена бања, ако е стаклен, а потоа почнете да вриете повеќе вода од чешма. Ставете а колбата што а содржи 
се меша во зовриена вода и се загрева во зовриена вода 1,5 до 2 часа. 

6) Додадете 100 т! ладна дестилирана вода во растворот и изладете го во ледена бања додека не се излади. 

7) Филтрира те ги жолтеникаво-белите кристали на пикринската киселина со истурање на растворот низ филтер-харти ата во инката. 
Соберете атечностаи фрлете а на безбедно место, биде Ќие корозивна. 

8) Изми те а колбата од 500 т! со дестилирана вода и ставете а содржината на филтер-харти ата во колбата. Додадете 300 мл 
вода и силно протресете. 

9) Повторно филтрира те ги кристалите и оставете ги да се исушат. 

10) Чува те ги кристалите на безбедно место во стаклен сад, биде ќи тие ќе реагираат со метални садови за да произведат 


пикрати кои би можеле спонтано да експлодираат. 


3.39 АМОНИУМ ПИКРАТ 


Маспте Тгапоѓајеа ру Соод|е 


Амониум пикрат, исто така наречен експлозив Д, е уште еден безбедносен експлозив. Потребен е значителен шок за да предизвика 
детонаци а,нешто помал одоно што е потребен за детонирање на амониум нитрат. Таа е многу побезбедна од пикринската 
киселина, биде ќи има малатенденци а да формира опасни нестабилни соли кога се става во метални садови. Едноставно се 
прави од пикринска киселина и прочистен амони акза домаќинството. Се што треба да се направи е да се стават кристалите на 
пикринската киселина во стаклен сад и да се растворат во голема количина топла вода. Додадете чист амони акза домаќинство во 
вишок и оставете го вишокот амони ак да испари. Преостанатиот прав треба да биде амониум пикрат. 


3.40 АЗОТ ТРИХЛОРИД 


Азот трихлорид, исто така познат како хлорид на азодата, е мрсна жолта течност. Силно експлодира кога ќе се загрее над 60 


степени Целзиусови или кога ќе до де во контакт со отворен пламен или искра. Тоа е прилично едноставно за производство. 


1) Во чаша, растворете околу 5 лажички амониум нитрат во вода. 


Не става те толку многу амониум нитрат во растворот што дел од него останува нерастворен во дното на чашата. 


2) Соберете количество гас хлор во втора чаша со мешање на хлороводородна киселина со калиум перманганат 
во голема колба со затворач и стаклена цевка. 

3) Ставете а чашата што содржи гасот хлор наопаку на врвот на чашата што содржи раствор од амониум нитрат и залепете ги чашите 
заедно. Нежно загре те а долната чаша. Кога тоа ќе се направи, на површината на растворот ќе почнат да се формираат мрсни 


жолти капки и ќе потонат до дното. Во тоа време, веднаш отстранете го изворот на топлина. 


Наизменично, хлорот може да се испушти со меурчиња низ растворот на амониум нитрат, наместо да се собира гасот во чаша, но 


за ова е потребно време и држач за држење на чашата и епрувета. 


Гасот хлор, исто така, може да се меша со безводен гасамони ак, со нежно загревање на колба исполнета со прозирен 
амони акза домаќинство. Стаклените цевки од колбата што генерира хлор и цевката од колбата што создава амони ак 


ставете ги во друга колба што содржи вода. 


4) Соберете ги жолтите капки со капка и употребете ги веднаш, биде ќи азот трихлорид 
се распаѓа за 24 часа. 


3.41 ОЛОВЕН АЗИД 


Оловниот азид е матери алко често се користи како засилувач на полнење за други експлозивни материи, но доволно добро 
се справува како прилично чувствителен експлозив. Не се детонира премногу лесно со удар или удар, но лесно се детонира со топлина 
од жица за запалување или капа за минирање. Едноставно е за производство, под претпоставка дека може да се набават потребните 


хемикалии. 


Со растворање на натриум азид и олово ацетат во вода во посебни чаши, двата матери али се ставаат во водена состо ба. 
Измеша те ги двете чаши заедно и нанесете на тивок оган. Додадете вишок раствор од олово ацетат, додека не сепо ави 
реакци а ии талогот на дното на чашата не престане да се формира. Исчистете го растворот и изми те го талогот во топла вода. 


Талогот е оловно азид и мора да се чува влажно заради безбедност. 


Ако не може да се на де олово ацетат, едноставно набавете оцетна киселина и ставете оловно метал во неа. За оваа намена добро функционираат 


куршумите од црн прав. 


3.5 ДРУГИ „ЕКСПЛОЗИВИ“ 


Преостанатиот дел ги опфаќа другите видови матери али што може да се користат за уништување имот со пожар. Иако ниту еден од 


матери алите презентирани овде не е експлозив, тие сепак даваат резултати во стил на експлозив. 


3.51 ТЕРМИТ 


Маспте Тгапоѓајеа ру Соод|е 


Термитот е мешавина на гориво-оксиданско а се користи за генерирање на огромни количества топлина. Не беше претставено 
во делот 3.23 биде ќи не реагира ни приближно толку лесно. Тоа е мешавина од железен оксид и алуминиум, и двата ситно во 
прав. Кога ќе се запали, алуминиумот гори и го извлекува кислородот од железниот оксид. Ова се навистина две многу 
егзотермни реакции кои произведуваат комбинирана температура од околу 2200 степени С. Ова е половина од топлината 


произведена од атомското оруж е. Сепак, тешко е да се запали, но кога се запали,то е еден од на ефикасните пожарникари 
наоколу. 


МАТЕРИЈАЛИ 


алуминиум во прав (10 9) 
железен оксид во прав (109) 


1) Не е потребна посебна процедура или опрема за да се направи термит. Едноставно измеша те ги двете прашоци заедно 
и обидете седа а направите смесата што е можно похомогена. Односот на железен оксид со алуминиум е 5096 / 5096 
по маса и да се прави во поголеми или помали количини. 

2) Запалувањето на термитот може да се постигне со додавање на мала количина на калиум хлорат во термитот и истурање на 
неколку капки сулфурна киселина врз него. Ово "метод и другите ќе бидат разгледани подоцна во делот 4.33. 

Другиот начин на палење на термитот е со лента од магнезиум. Конечно, со користење на вообичаен огномет од типот 
на светка, сместен во термитот, смесата може да се запали. 


3.52 МОЛОТОВ КОКТЕЛИ 


Прво користен од Русите против германските тенкови, Молитовиот коктел сега се користи исклучиво од терористи ширум 

светот. Тие се исклучително едноставни за правење и можат да дадат катастрофални резултати. Со земање нако било многу 
запалив матери ал, како што се бензин, дизел гориво, керозин, етил или метил алкохол, течност за запалка, терпентин или ко а 
било мешавина од горенаведените, и става ќи го во големо стаклено шише, секо може да направи ефикасна огнена бомба. 
Откакоќе а ставите запаливата течност во шишето, едноставно ставете парче ткаенина што е натопена во течноста во горниот 
дел од шишето, така што цврсто се вклопува. Потоа, завитка те дел од крпата околу вратот и врзете а, но не заборава те да 
оставите неколку инчи од изгубената ткаенина на светлина. Запалете а изложената крпа и фрлете го шишето. Ако запалената 


ткаенина не се изгасне и ако шишето се скрши при удар, содржината на шишето ќе се распрсне на голема површина во близина на 
местото на ударот и ќе се запали. 


Запаливите смеси како керозин и моторното масло треба да се мешаат со поиспарлива и 


запалива течност, како што е бензинот, за да се осигура палење. Мешавината како катран 
или маснотии и бензин ќе се залепи на површината што аудираи ќе изгори 


пожешко и ќе биде потешко да се изгасне. Таквата смеса мора добро да се протресе 
пред да се запали и фрли 


3.53 ХЕМИСКО ОГАЖНО ШИШЕ 


Шишето со хемиски оган е навистина напреден молотов коктел. Наместо да а користи запалената ткаенина зада а запали 
запаливата течност,ко авона добар случа има фер шанси да а запали течноста, шишето со хемиски оган а користи 
многу жешката и насилна реакци а помеѓу сулфурна киселина и калиум хлорат. Кога садот ќе се скрши, сулфурната 

киселина во смесата од бензин се прска врз харти ата натопена со калиум хлорат и шеќер. Харти ата, когаќе аудри 
киселината, веднаш пука во бел пламен и го запали бензинот. Шансата да не се запали бензинот е помала од 29, а може да се 
намали на 09, доколку има доволно калиум хлорат и шеќер. 


МАТЕРИЈАЛИ ОПРЕМА 


Маспте Тгапоѓајеа ру Соод|е 


калиум хлорат (2 лажички) стаклено шише (12 
07.) 
шеќер (2 лажички) со пластика капа за шише, 
внатре 
концентрирани тава за готвење со подигнати рабови 


сулфурна киселина (4 ог.) 
бензин (8 ог.) хартиени крпи 


стаклена или пластична чаша и 
лажица 


1) Тестира те го капачето на шишето со неколку капки сулфурна киселина за да бидете сигурни дека киселината нема да го изеде 
капачето од шишето за време на складирањето. Ако киселината изеде преку неа за 24 часа, мора да сена де новврви да се 
тестира, додека не сена де капа прекуко а киселината не аде. Стаклениот врв е одличен. 

2) Внимателно истурете 8 ог. бензин во стаклено шише. 

3) Внимателно истурете 4 мл. на концентрирана сулфурна киселина во стаклено шише. 

Избришете ги сите истури киселина на страните на шишето и зашрафете го капачето на шишето. Изми те го шишето 


надвор со многу вода. Оставете го на страна да се исуши. 


4) Ставете околу две лажички калиум хлорат и околу две лажички шеќер во стаклената или пластичната чаша. 
Додадете околу 7 чаша врела вода, или доволно за да се раствори целиот калиум хлорат и шеќер. 

5) Ставете лист хартиена крпа во тавата за готвење со подигнати рабови. Преклопете а хартиената крпа на половина и 
истурете а со раствор од растворен калиум хлорат и шеќер додека не се навлажни. Оставете а крпата да се исуши. 

6) Кога ќе се исуши, ставете малку лепак од надворешната страна на стаклено шише кое содржи бензин и сулфурна киселина 
смесата. Завитка те а хартиената крпа околу шишето, внимава Ќи да се залепи на сите места. Чува те го шишето 
на место каде што нема да се скрши или превртува. 

7) Кога ќе го завршите, растворот во шишето треба да изгледа како две различни течности, темно кафеаво-црвен раствор на дното 
и прозирен раствор одозгора. Двете решени а нема да се мешаат. За да го користите шишето со хемиски оган, едноставно 
фрлете гонако а било тврда површина. 

8) НИКОГАШ НЕ ОТВАРАЈ ГО ШИШЕТО, БИДЕЈЌИ НЕКОЈА СУЛФУРНА КИСЕЛИНА МОЖЕ ДА Е НА КАПАЧЕТО, КОЈ 
МОЖЕ ДА ЈА СКЛАКУВА СТРАНАТА НА ШИШЕТО И ДА ГО ЗАПАЛИ КАЛИУМ ХЛОРАТОТ, ПРЕДИЗВИКУВАЈЌИ ПОЖАР И/ИЛИ ЕКСПЛОЗИЈА. 


9) За да го тестирате уредот, откинете мало парче хартиена крпа од шишето и ставете неколку капки сулфурна киселина 
врз него. Хартиената крпа треба веднаш да пукне во бел пламен. 


3.54 ЕКСПЛОЗИВИ СО ГАС БАШИРАНИ 


Флашираниот гас, како што е бутанот за полнење на запалки, пропанот за 
печките на пропан или за горилниците на бунзен, може да се користи за да се 
произведе силна експлози а. За да направи таков уред, се што треба да направи еден 
простодушен анархист е да го земе сво. отконте нер со флаширан гаси да го стави 
над лименка Стерно или друго желатинизирано гориво и да го запали горивото и 
да истрча. Во зависност од употребеното гориво и од дебелината на конте  нерот 
за гориво, течниот гас ќе зоврие и ќе се прошири до точка на пукање на садот за 
околу пет минути. Теоретски, гасот веднаш би се запалил од запаленото желатинизирано 
гориво, предизвикува ќи голема огнена топка и експлози а. За жал, пукањето на 
конте нерот со флаширан гас често го гаси горивото, со што се спречува палење на гасот што се шири. Меѓутоа, со 
користење на метална корпа наполнета со бензин, шансите за палење се поголеми, биде Ќи бензинот е помала веро атноста 
да се изгасне. Поставувањето на канистерот со флаширан гас на кревет со запален  аглен натопен со бензин веро атно би 
бил на ефективниот начин за обезбедување на палење на гасот што се шири, биде ќи иако пукањето на конте  нерот со гас 
може да го издува пламенот на бензинот, запалениот  аглен треба веднаш повторно да се запали. Азотен оксид, водород, 
пропан, ацетилен илико било друг запалив гас ќе биде добро. 


4.0 КОРИСТЕЊЕ ЕКСПЛОЗИВИ 


Маспте Тгапоѓајеа ру Соод|е 


Штом терористот ќе ги направи своите експлозиви, следниот логичен чекор е да ги примени. Експлозивите имаат широк опсег на употреба, од 
вознемирување, до вандализам, до убиство. НИТУ ЕДЕН ОД ИДЕИТЕ ПРЕТСТАВЕНИ ОВДЕ НИКОГАШ НЕ СЕ ИСПОЛНУВА НИТУ ДЕЛУМНО 


ИЛИ ЦЕЛОСНО! ТОА МОЖЕ ДА ВОДИ ДО ГОНЕЊЕ, ПАЗНИ И ЗАТВОР! 


Првиот чекор што би го направил лицето кое би користело експлозив би било да одреди колку голема експлозивна направа ќе биде потребна 
за да се направи се што треба да се направи. Потоа,то ќе треба да одлучи со што да а направи сво ата бомба.То „исто така, ќе треба 

да одлучи како сака да а активира направата и да одреди каде ќе биде на доброто место за него. Потоа, би било неопходно да се види 
дали уредот може да се стави каде што сака без да биде откриен или преместен. Конечно,то всушност би морал да седне и да а изгради 


сво ата експлозивна направа. 


Ова се некои од темите опфатени во следниот дел. 


4.1 БЕЗБЕДНОСТ 


Не постои такво нешто како „безбедна“ експлозивна направа. Може да се зборува само во однос на релативна безбедност, или помалку небезбедна. 


4.2 УРЕДИ ЗА ПАЛЕЊЕ 


Посто ат многу начини за палење експлозивни направи. Постои класичен пристап „запали го осигурувачот, фрли а бомбата и 

бега “, а има чувствителни живи прекинувачи и многу работи меѓу нив. Општо земено, системите за електрична детонаци а се 
побезбедни од осигурувачите, но има моменти кога осигурувачите се посоодветни од електричните системи; тешко е да се носи електричен 
систем за детонаци а на стадион, на пример, без да биде фатен. Уредот со осигурувач или осигурувач што активира удар би било полесно 


да се сокрие. 


4.21 ПАЛЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЧИТЕ 


На старата форма на експлозивно палење, осигурувачите се можеби омилениот тип на едноставен систем за палење. Со едноставно 
поставување на парче водоотпорен осигурувач во уред, може да се има речиси загарантирано палење. Современиот водоотпорен 
осигурувач е исклучително сигурен, гори со брзина од околу 2,5 секунди до инчи. Достапен е како модел на ракетни фитил во 
повеќето продавници за хоби и чини околу 3,00 долари за должина од девет метри. Осигурувачот е популарен систем за палење за 


бомбардери со цевки поради неговата едноставност. Се што треба да направите е да го запалите со кибрит или запалка. 


Се разбира, акодрми ата имаше вакви осигурувачи, тогаш гранатата, ко а користи палење со осигурувач, би била многу непрактична. 
Ако може да се набави систем за палење на граната, со сите средства,то ена ефикасен. Но,биде ќи таквите работи не само што 
лебдат наоколу, следното на добро нешто е да се подготви систем со осигурувачи ко не бара употреба на кибрит или запалка, но 


сепак а задржува сво ата едноставност. 


Еден таков метод е опишан подолу: 


МАТЕРИЈАЛИ 


Водоотпорен осигурувач со 
електрична лента или селоте Пп 
1) За да се одреди 
брзината на согорување на одреден тип осигурувач, едноставно измерете парче осигурувач од 6 инчи или подолго и запалете го. Со 
стоперката, притиснете го копчето за стартување веднаш кога осигурувачот свети и запрете го часовникот кога осигурувачот ќе 
го достигне сво откра . Поделете го времето на согорување со должината на осигурувачоти ќе а имате стапката на 
согорување на осигурувачот, во секунди по инч. Ова ќе биде 
прикажано подолу: Да претпоставиме дека е изгорено осигурувач од осум инчи, а неговото целосно време на согорување е 20 секунди. 


20 секунди 


- 2,5 секунди по инч. 
8 инчи 
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Ако сакате доцнење од 10 секунди соово осигурувач, поделете го саканиот 


време според бро от на секунди по инч: 


10 секунди 
с 4 инчи 
2,5 секунди / инч 


ЗАБЕЛЕШКА: ДОЛИЖИНАТА НА ОСИГУРУВАЧОТ ОВДЕ ЗНАЧИ ДОЛЖИНА НА ОСИГУРУВАЧОТ ДО ПРАШОТ. 
НЕКОЈ ОСИГУРУВАЧ, 


БАРЕМ ЕДНА ИНЧ ТРЕБА ДА БИДЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ НА УРЕДОТ. СЕКОГАШ ДОДАВАЈТЕ ГО ОВА ДОПОЛНИТЕЛНО 


ИНЧ, И СТАВЕТЕ ГО ОВОЈ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИНЧ ВО УРЕДОТ!! 


2) Откако ќе одлучите колку долго е потребно одложување пред да се исклучи експлозивната направа, додадете околу 7, инч на 
претходно измерено количество осигурувач и отсечете го. 

3) Внимателно отстранете ги картонските кибритчиња од куќиштето за хартиени натпревари. Не извлекува те поединечни натпревари; задржи сите 
кибритчињата прикачени на картонската основа. Земете еден од деловите од картонски натпревари и оставете го другиот 
направи втор запалител. 

4) Завитка те ги кибритите околукра от на осигурувачот, при што главите на кибритчињата го допираат самиот кра на осигурувачот. Лента 
ги таму безбедно, внимава ќи да не се стави лента над главите на натпреварот. Погрижете се да бидат многу сигурни со влечење 
на нив во основата на склопот. Тие не треба да можат да се движат. 

5) Завитка те го капакот на кибритчињата околу кибритчињата прикачени на осигурувачот, внимава ќи харти ата за удар да биде долу 
главите на натпреварот и напаѓачот се соочува со главите на натпреварот. Залепете а харти ата со лента така што е прилично цврста околу кибритчињата. Дали 


не го залепува те капакот на напаѓачот на фитињот или на кибритчињата. Оставете доволно од книгата за натпревари за да се повлечете 


палење. 
.ПА 
ч / 
ШИ Ша корица на книга за натпревар 
Ш / 
МјЕМ --|------- глава на натпревар 
АМА | 
те 
сес | 
јлентаН ЃНаре| 
ШЕ 
ЈЕНННЕ ББ МИНИ | -------- впечатлива харти а 
ЈЕНННЕ е РЕН | 
АН АА Б/ / 
/ 
е! / 
кајѓре 
тате! 
к! 
е 
Ш 
У 
к! 
е 


Книгата со кибритчиња е завиткана околу кибритчињата и е залепена сама за себе. Кибритите се залепени на осигурувачот. На 
напаѓачот ќе се трие од корпите кога ќе се повлече книгата за натпревари. 
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6) Кога сте подготвени за употреба, едноставно повлечете а зхарти ата за кибрит. Треба да а повлече впечатливата харти а преку главите на кибритот со 


доволно триење за да ги запали. За возврат, запалените кибритчиња ќе го запалат осигурувачот, биде ќи е во непосредна близина на горењето 


глави на натпревари. 


4.22 ПАЛЕЊЕ НА УДАР 


Ударното палење е одличен метод на палење за спонтани терористички активности. Проблемот со ан 
Уредот за детонирање на удар е тоа што мора да се чува во многу безбеден конте нер за да не експлодира додека е 


се транспортира до местото каде што треба да се користи. Ова може да се направи со отстранлив иници  атор за удар. 


На добарина сигурениници аторзаудареоно што користи фабрички направени иници атори или пра мери.А бр. 11 капа за 
огнено оруж е со црн прав е еден таков буквар. Тие обично доаѓаат во кутии од 100, а чинат околу 2,50 долари. Да се користи 

таква капа, сепак, треба брадавица на ко а ќе се вклопи. Брадавиците со црн прав се достапни и во продавниците за оруж е. 

Се што треба да направи човек е да побара пакет брадавици и капачиња што им одговараат. Брадавиците имаат дупка што 

поминува докра  низнив,и имааткра сонаво икра нако се става капачето. Пресек наа 


брадавицата е прикажана подолу: 


бр. 11 | | | 


ударни капа овде | че. конци за навртување 


| | | брадавица на бомба 


(ЕЕ | | 


АЛАААЛАА | И | 


Кога се користиово тип наиници атор, мора да се дупчи дупкавоко билоконте нер што се користи за да се направи бомбата. 
на. Брадавицата потоа се навртува во дупката така што цврсто се вклопува. Потоа, капачето може да се носи и да се стави на бомбата 
кога треба да се фрли. Капачето треба да се свитка малку пред да се стави на брадавицата, за да се уверите дека е 

останува на место. Единствениот друг проблем поврзан со ударната детонирачка бомба е тоа што таа мора да удри во тврда површина 
брадавицата да го исклучи. Со прицврстување на перки или мал падобран на кра от на бомбата спроти пра мерот, бомбата, 

кога ќе се фрли, требада аудризем атанапра мероти да експлодира. Се разбира, во секо а фулминира бомба со жива 

кра отќе згасне при удар без разликанако кра ќеудри, но живата фулмината исто така веро атно ќе исчезне ако 


лицето кое а носи бомбата е силно удрено. 


4.23 ЕЛЕКТРИЧНО ПАЛЕЊЕ 


Системите за електрично палење за детонаци а обично сена безбедниоти на сигурен облик на палење. Електрични системи 

се идеални за работа на уривање, ако неко не мора толку да се грижи дали ќе биде фатен. Со две калеми од 500 стапки 

жица и батери а од автомобил, може да се активира експлозив од „безбедно“, удобно расто ание и да се увери дека има 

нико околутоа не може да се повреди. Со електричен систем, може да се контролира точно во кое време ќе експлодира уредот, 

во дел од секундата. Детонаци ата може да се прекине за помалку од една секунда предупредување, ако некое лице одеднаш помине покра 

глетката за детонаци а или ако полициско возило одлучи да помине покра тоа време. Двата на добри електрични запалувачи се воените шпицови 
и модели на ракетни запалувачи. Добро функционираат и капачињата за минирање за градежништво. Моделски ракетни запалувачи се продаваат во 
пакувања од шест, и чинат околу 1,00 долари по пакет. Се што треба да направите за да ги користите е да го поврзете на две жици и да стартувате а 


стру а низ нив. Тешко е да се доби ат воени чизми, но тие се малку подобри, биде ќитие експлодираат кога 
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Низ нив поминува стру а, додека ракетните запалувачи само пукаат во пламен. Воените габи може да се користат за да се 
активираат чувствителни високоексплозиви, како што е ВОХ или калиум хлорат измешан со вазелин. Запалувачите може да се користат 
за активирање на црн прав, жива фулмината или пиштол, што пак може да постави експлозив од висок ред. 


4.24 ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧКО ПАЛЕЊЕ 


Електромеханичките системи за палење се системи кои користат неко вид на 
механички прекинувач за електрично активирање на експлозивно полнење. Ово 
тип прекинувач вообичаено се користи во стапици или други уреди во кои лицето 
што а поставува бомбата не сака да биде блиску до уредот кога таа експлодира. Ќе 
се разговара за неколку видови електро-механички детонатори 


4.241 Меркур прекинувачи 


Живите прекинувачи се прекинувач ко го користи фактот дека живата метал спроведува стру а, како и сите метали, но живата 
метал е течност на собна температура. Типичен живин прекинувач е запечатена стаклена цевка со две електроди и зрно од жива 
метал.То е запечатен поради лошата навика на живата да испушта испарувања што го оштетуваат мозокот. Ди аграмот 
подолу може да помогне да се об асни прекинувачот со жива. 


А/ АХ Б 


жица “ 4 Х 
Ѓ (На) / 


(сна) | 


жица - 


Кога капката на жива („На“ е атомски симбол на живата) ќе ги допре двата контакти, стру ата тече низ прекинувачот. 
Акоово конкретен прекинувач беше во сегашната положба, А--В, стру ата ќе тече, биде ќи живата може да ги допре двата 
контакти во хоризонтална положба. 


Б 


Ако, сепак, тоа беше во | позици а, капката жива би само 


допрете го ч контактот на страната А.А 


Стру ата, тогаш не можеше да тече, биде ќи живата не ги достигнува двата контакти кога прекинувачот е во положба на вертикал. 


Ово тип на прекинувач е идеален за поставување покра врата. Кога би била поставена на патеката на вратата што се ниша во 
вертикална положба, движењето на вратата би го срушило прекинувачот, ако се држи на зем а со парче лента. Ова би го навалувало 
прекинувачот во положбата на вертикалот, предизвикува ќи живата да ги допре двата контакти, дозволува ќи да тече стру а 

низ живата и до запалувачот или шприцот во експлозивна направа. Замислете да отворите врата и да ви тресна во лице од експлози а. 


4,242 Прекинувачи со жици 


Спо ната жица е елемент на класичната замка. Со ставање на речиси невидлива конец или риболов конец на веро атната 
патека на жртвата и со ставање некаков вид стапица таму, може да се предизвикаат непри атни работи. 


Акоово начин на размислување се примени на експлозиви, како би користел 

таква жица за активирање на бомба. Техниката е едноставна. Со обвиткување на врвовите 
на стандардната штипка за алишта со алуминиумска фоли а и ставање нешто помеѓу нив 
и поврзување на жиците на секо контакт од алуминиумска фоли а, може да се 

направи електрична жица за поврзување, ако парче дрво закачено за жицата се 

ставило помеѓу контактите на штипката за алишта би служела како прекинувач. Кога 
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беше повлечена жица, штипката за алишта ќе се спои, овозможува ќи стру а да тече 
помеѓу двете парчиња алуминиумска фоли а, а со тоа да се комплетира колото во кое ќе има 
запалувач или шпиц. Стру ата би течела помеѓу контактите до запалувачот или милката, ќе го загрее запалувачот или милката, 


предизвикува ќи да експлодира. 


Афоли а 7/0) 
кененнаннннаннннанннннннти пролет 
вметнете лента ------- -фоли а дрво со трип- / 
АХ жица помеѓу фоли а 


контакти 


Погрижете се контактите од алуминиумска фоли адане а допираат пружината, биде ќи пружината спроведува и стру а. 


4.243 Радио-контролни детонатори 


Во филмовите, секо терорист или криминалец користи радио контролиран детонатор за да активира експлозиви. Со добар радио 
детонатор, може да се биде неколку мил и подалеку од уредот, а сепак да се контролира точно кога експлодира, на ист начин како 
електричен прекинувач. Проблемот со радио детонаторите е што тие се прилично скапи. Сепак, можеби постои причина што терористот 
би сакал да ги потроши сумите на пари вклучени во ВС (радиоконтрола) систем и да го користи како детонатор. Ако таков поединец 

сака да смисли ВС детонатор, се што ќе треба да направи е да а посети локалната продавница за хоби или продавница за играчки и да 
купи играчка контролирана со радио. Враќа ќи го во неговото/не зиното живеалиште, се што треба да направи е да го откачи 
електромагнетниот/моторот што го контролира движењето на предните тркала на ВС автомобил или да го откачи електромагнетниот/ 
моторот на лифтот/ кормилото на ВС авион, или кормилото на ВС чамец и повторно поврзете го запалувачот на рачката или ракетниот 
мотор со контактите за соленоидот/моторот. Уредот треба да се тестира неколку пати со млазници или запалувачи, а целосно наполнетите 


батерии треба да се наоѓаат и во контролорот и во ресиверот (делот што ги поместуваше деловите пред уредот да стане детонатор). 


4.3 ОДЛОЖУВАЊА 


Доцнењето е уредко предизвикува да помине време од поставувањето на уредот до времето когато експлодира. Обичниот осигурувач 
е доцнење, но би чинело доста ако има 24 часа доцнење со осигурувач. Ово дел се занимава со различните видови одложувања што 
може да ги примени терорист ко сака да биде сигурен дека неговата бомба ќе експлодира, но сака да биде надвор од зем ата кога тоа ќе 


се случи. 


4.31 ОДЛОЖУВАЊА НА ОСИГУРИТЕ 


Исклучително е едноставно да се одложат експлозивните направи кои користат осигурувачи за палење. Можеби на едноставниот 

начин да го направите тоа е со цигара. Просечна цигара гори околу 8 минути. Колку е поголемре  тингот на „катран“ и никотин, 

толку побавно гори цигарата. Цигарите со низок „катран“ и никотин согоруваат побрзо од цигарите со повисок „катран“ и 

никотин, но исто така помала е веро атноста да изгаснат ако се остават без надзор, односно не се пушат. Во зависност од ветерот или 

провевот на дадено место, цигара со висок „катран“ е подобра за одложување на палењето на осигурувачот, но мора да има доволно 

ветер или провев за да и се даде на цигарата доволно кислород за да изгори. Луѓето кои користат цигари со цел да ги одложат 

осигурувачите честопати ги тестираат цигарите што планираат да ги користат однапред за да се уверат дека ќе останат запалени и да видат колку долго ќе 
Откако ќе се одреди стапката на согорување на цигарите, едноставно е внимателно да се стави дупка низ цигарата со чепкалка за 


заби до посакуваната точка и да се турка осигурувачот за уред во формираната дупка. 


ПА 
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| сс дупка за осигурувач 
цигара ------------ г| 
Ц нет запали гоово кра 


Сличен тип на уред може да се направи од  агленво прави лист харти а. Едноставно превртете го листот харти а во 

тенка цевка и наполнете асо агленво прав. Направете дупка во неа на саканото место и вметнете го осигурувачот. Двата кра а 

мора да се залепи затворено, а едниот кра од доцнењето мора да се полие со запалка пред да се запали. Или, мала наплата на 

барут измешан со  аглен во прав може да се користи за запалување на такво задоцнување. Ланецод  аглен 

брикетите може да се користат за одложување на осигурувачот со само наредување на неколкутули аглен така што тие се допираат една со друга, завршува ќи на 
кра от,и осветлување на првата тула. Можеитем ан,ко може да се купи во речиси секо а продавница за новини или забави 

да се користи како прилично сигурно одложување. Со завиткување на осигурувачот околу кра от на стапчето затем ан, доцнењето до 7; час се 
можно. Конечно, можно е да се направи релативно бавно запален осигурувач во домот. Со растворање околу една кафена лажичка 

црн прав во околу 4 шол а врела вода и додека е се уште топла, натопете долго парче од целиот памук 

низа, може да се направи осигурувач што бавно гори. Откако ќе се исуши натопената врвка, таа мора да се врзе за осигурувачот на експлозивот 
уред. Понекогаш, кра от на бавно запалениот осигурувач што го исполнува нормалниот осигурувач има полнење од црн прав или 

барут на раскрсницата за да се осигура палење, биде ќи бавногорливиот осигурувач не гори на многу висока 

температура. Сличен тип на бавен осигурувач може да се направи со земање на горната мешавина од врела вода и црн прав 

и истура ќи го на долго парче тоалетна харти а. Влажната тоалетна харти а потоа нежно се витка нагоре, така што наликува на а 


петарда осигурувач, и се остава да се исуши. 


4.32 ОДЛОЖУВАЊА НА ТАЈМЕРОТ 


Одложувањата ната мерот или „темпирани бомби“ обично се користат од поединецко сака да се закани на место со бомба 

Ш бараат пари за да се открие неговата локаци а и средства за разоружување. Таков уред може да се стави во било кое населено 

место ако е правилно сокриено. Посто ат неколку начини да се изгради доцнење ната мерот. Со едноставно користење на завртка како еден 
контакт во моментот кога е посакувана детонаци аи користе ќи а часовната стрелка на часовникот како друг контакт, едноставента мер 


може да се направи. Стрелката за минута од часовникот треба да се отстрани, освен ако не се посакува доцнење од помалку од еден час. 


да се запали од запалител 


12 | 
11 1 | 


10 2 Н и 


| батери а | 


о -контакти ..... -жица | 
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Ово уред е поставен да се исклучи за единаесет часа. Кога часовникот на часовникот ќе го достигне контактот во близина на бро от 5, то 


ќе го комплетира колото, дозволува ќи стру ата да тече низ запалувачот или 5дијр. 


Главниот недостаток наово. типта мере тоа што може да се постави само за максимално време од 12 часа. Ако ан 

се користи електронскита мер,какооно во електронски часовник, тогаш можни се доцнења до 24 часа. Со отстранување на 

звучник од електронски часовник и прикачување на жици на шприц или запалител на нив,та мер со доцнење до 24 

може да се направат часови. За да се користиово типната мер, мора да има приклучоквоко може да се приклучи часовникот. Сето тоа 
треба да го поставите времето на аларм на часовникот на саканото време, да ги поврзете каблите и да си одите. Ова исто така може да биде 
направено со електронски часовник, доколку се користи поголема батери а,астру ата до звучникот на часовникот била зголемена 

преку трансформатор. Ова би било добро, биде ќитаковта мер може да биде исклучително мал. Та мерот во видеорекордер (Видео 
Касетофон) би бил идеален. Видеорекордерите обично може да се постават за периоди до една недела. Води одта мерот до 

опремата за снимање би била онаа нако а би се приклучило запалител или шприц. Исто така, може да се купатта мери од 

продавници за електроника кои би биле идеални. Конечно, може да се користи дигитален часовник и да се користи реле или електромагнетно 


префрлете го за да го вклучите запалувачот и стру ата на часовникот не треба да се зголемува. 


4.33 ХЕМИСКИ ОДЛОЖУВАЊА 


Хемиските одложувања се невообичаени, но тие можат да бидат исклучително ефикасни во некои случаи. Ако се наполни стаклен сад 

со концентрирана сулфурна киселина, и покриена со неколку дебелини на алуминиумска фоли а, или капа штоќе а аде 

преку, тогаш може да се користи како задоцнување. Сулфурната киселина ќе реагира со алуминиумска фоли а за да произведе алуминиум сулфат 
и водороден гас, итака конте нерот мора да биде отворен за воздух на едниот кра така што притисокот на водородниот гас 


што се формира не го крши садот. 


ЈИЕ Ени | 


| сулфурна | 1 || | 
| ! 


киселина (ИВИВА! 


|| |... алуминиумска фоли а 


(е соо тој (неколку дебелини) 


Алуминиумската фоли а се става на дното на конте нерот и се прицврстува таму со лента. Кога киселината изеде преку 


алуминиумската фоли а, може да се користи за запалување на експлозивна направа на неколку начини. 


1) Сулфурната киселина е добар спроводник на електрична енерги а. Ако киселината што  аде низ фоли ата се собере во чаша 
сад поставен под фоли ата, а две жици се ставаат во стаклениот сад, стру а ќе може да 
тече низ киселината кога двете жици се потопени во киселината. 

2) Сулфурната киселина реагира многу бурно со калиум хлорат. Ако киселината капе во садко содржи 
калиум хлорат, калиум хлоратот ќе пукне во пламен. Ово "пламен може да се користи за да се запали осигурувачот, или 
калиум хлорат може да биде запалител за термит бомба, ако малку калиум хлорат се меша во сооднос 50/50 
со термитот, а оваа смеса се користи како запалител за остатокот од термитот. 


3) Сулфурната киселина реагира со калиум пермангенат на сличен начин. 


4.4 КОНТЕЈНЕРИ СО ЕКСПЛОЗИВНИ 


Ово дел ќе опфати се, од правење едноставна петарда до комплицирана шема за детонирање 


нечувствителен силно експлозив, кои и двете се методи кои би можеле да ги користат извршителите на теророт. 


4,41 ХАРТИНИ КОНТЕЈНЕРИ 
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Харти ата беше првиот конте нер што некогаш се користел за експлозиви, биде ќи првпат Кинезите а користеле за правење огномет. Харти а 
конте нерите обично се многу едноставни за правење, и секако се на евтините. Посто ат многу можни намени за харти а во 
кои содржат експлозиви, а двата на очигледни се во петарди и ракетни мотори. Едноставно со навивање долго 

лист харти а,илепе ќи го заедно, може да се направи едноставен ракетен мотор. Можеби поинтересен и поопасен 

употреба е во петардата. Петардата прикажана овде е со мексикански диза н. Се нарекува „полумна“, што значи 

„гулаб“. Процесот на нивното производство не е за разлика од процесот на правење фудбал од харти а.Ако неко земе лист харти а 
околу 16 инчи во должина со 1,5 инчи широк и преклопете еден агол така што изгледа вака: 


| А 


и потоа повторно преклопете го така што ќе изгледа вака: 


(4 
/| 


(| Јо 


Се формира џеб. Ово џеб може да се наполни со црн прав, пиродекс, флеш прашок, барут, ракетен мотор 

прашок, илико а било од мешавините на брзо горење гориво и оксидатор што се авуваат во форма на ситен прав. Осигурувач е тогаш 
се вметнува, а се продолжува со триаголните набори, внимава ќи да не истури ништо од експлозивот. Кога полумната 

е завршена, треба да се залепи многу цврсто, биде ќитоаќе а зголеми цврстината на конте нерот и ќе произведе 
погласна и посилна експлози а кога е запалена. Завршената полумна треба да изгледа како дебелина од "4 инчи - 1/3 инчи 
триаголник, какооно прикажан подолу: 


ЈА---- безбедно залепете ги сите агли со лента 


Х 
Х 
Х 
ЃХ 
ШИ Х 
/ МЕ ЛЕЛЕ ЛЕЛЕ ДЕ ДЕ ДЕ ДЕ Доо осигурувач 
4.42 МЕТАЛНИ КОНТЕЈНЕРИ 


Класичната цевка бомба е на познат пример за експлозив со метал. Идиотите анархисти земаат бел бакшиш 

кибритчиња и ги отсече главите од кибрит. Го удираат едниот кра на цевката затворена со чекан, а истураат со бел врв 
натпревари, а потоа фунта на другиот кра затворен. Ово процес често го убива будалата, уште од кога го удира лулето 
затворен,то многу лесно може да предизвика доволно триење меѓу главите на кибритот за да предизвика нивно палење и експлози а на 
недовршена бомба. Со користење на капачиња за цевки, процесот е нешто побезбеден, а помалку глупавиот анархист никогаш не би го искористил 
бели кибритчиња во бомба. Би купил две капачиња за цевки и цевка со наво (сл. 1). Прво,то Ќе дупчеше а 

отворете го едното капаче од цевката и ставете го осигурувачот за да не излезе и така да не истекува прашокот при ракување. 
Осигурувачот би бил долгна малку д4 инч во внатрешноста на бомбата. Потоа го зашрафуваше капачето со осигурувачот во него 
цврсто, можеби става ќи капка супер лепак за да го држите цврсто. Потоа ќе го истури сво от експлозивен прав во 

бомба. Зада а спакува цврсто, земаше голема тапа од марамче и, откако ќе а наполнеше цевката до самиот врв, спакуваше 
прашокот надолу, со користење на харти ата како врв за рампа и туркање со молив или друг предмет со широки завршетоци, додека 
не би се придвижило понатаму. Конечно, ќе го навртуваше другото капаче на цевката и ќе го залепи. Ткапената харти а би 
помага да се спречи дел од прашокот да се заглави во нишките на цевката или капачето на цевката и да се смачка и 

подложен на триење, што може да го запали прашокот, предизвикува ќи експлози а за време на производството. Склопена бомба 
е претставен на сл. 2. 
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ЛААЛАЛЛА ЛАЛЛАЛЛ 
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еди ВВВВВ ВВВВВ КААААА 


сл 1. Цевка со наво и завршни капачиња. 
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кра, на цевка кра на капа 


капа со дупка 


сл. 2 Склопена цевка бомба. 


Ова е еден можен диза н што би го користел луд бомбаш. Ако, сепак,то немал пристап до цевка со наво со 

кра ните капачиња, секогаш можеше да користи парче бакарна или алуминиумска цевка, биде ќи лесно се свиткува во соодветна положба. А 
Сепак, главниот проблем со бакарните цевки е свиткување и преклопување без да се кине; ако се употреби премногу сила кога 
преклопување и виткање бакарна цевка, таа ќе се подели по должината на преклопот. На сигурен метод за правење цевна бомба од бакар 
или алуминиумска цевка е слична на методот со цевки и завршни капачиња. Прво, се израмнува едниот кра "на бакар или алуминиум 
цевката внимателно, внимава Ќи да не се искине или скине цевководот. Потоа, рамниот кра - на цевката треба барем да се преклопи 
еднаш, ако оване а скине цевката. Треба да се дупчат дупка за осигурувачот во цевката во близина на сега затворениот кра и осигурувачот 
треба да се вметне. Следно, производителот на бомби ќе а наполни бомбата со експлозив од низокреди ќе а спакува со голем 

тампон хартиена харти а. Потоа го израмнуваше и го превиткуваше другиот кра на цевката со клешта. Да не беше и то 

глупав,то би го направил тоа полека, биде ќи процесот на превиткување и виткање метал дава топлина, што може да предизвика 


експлозив. Подолу е претставен ди аграм: 


711 


сл. 1 цевка со израмнет едниот кра и дупчена дупка за осигурувачот (горен поглед) 


ПА 


сл. 2 цевки соеденкра  срамнет и преклопен нагоре (горен поглед) 
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дупка за осигурувачот 
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сл. 3 цевки со срамнет и преклопен кра (страничен поглед) 


осигурувачот 
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сл. 4 комплетирана бомба, нако асе гледа хартиено пакување и експлозив 


(страничен поглед) 


зашилена алатка. Потоа, се што треба да се направи е да се наполни патронот СО2 со ко 


ќе го запали магнезиумот во прав, што, пак, би го запалил термитот. 


нарачка, биде ќи вториот бара ударен бран за да се активира. Диза но 


нешто како: 


осигурувачот 


Касета со СО2 од пиштол ББ е уште еден одличен конте нер за експлозив со низок ред. Има едно малолетно лице 
недостаток: одзема време за полнење. Но, ова може да се поправи со проширување на отворот на патронот со а 
брзо гори мешавини на гориво-оксидатор и вметнете осигурувач. Овие уреди на често се нарекуваат „креатори на кратери“. 


Касета СО2 исто така работи добро како конте нер за термит запаливо средство, но мора да се измени. Отворањето 


накра от мора да се прошири, така што смесата за палење, како што е магнезиумот во прав, да не експлодира. Осигурувачот 


користи помали низок ред 


Веро атно ќе се користи експлозивна направа во поголема направа ко а содржи експлозив од висок ред. Ќе изгледаше 


| РЕ КК КАЖА КОЖА ЗОО | КК ЗОТЕ | | | | ХХХ висок експлозив | ХХХ 


ЖЕ | | (| ЗЕЖУЕКЕВУЖКЕКАК КА ј АВЖКЕ | | ња 
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(Христе лнизокекслозив-А  ||Х|||чкј чен 


ЛАК | | | (| ЕЕККЗВКА 
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(| | ААЖЖАКЖККЖК КОЖА око НЕВЕН Еј ЈВЖКК КК ККККЕКККК | И 


било експлозив од низок ред, или ко 


било од 


Претходно споменатите диза ни за експлозивни направи се добри за експлозиви од низок ред, но се несоодветни за експлозиви од висока 


Маспте Тгапоѓајеа ру Соод|е 


С СС 


Ако големиот конте нер со силно експлозив е мал, како што е патронот СО2, тогаш може да се направи сегмент од шуплива радио антена 


направена во цевна бомба од низок ред,ко а може да се монтира со осигурувач и да се вметне во патронот СО2. 


4.43 СТАКЛЕНИ КОНТЕЈНЕРИ 


Стаклените конте нери можат да бидат погодни за експлозиви со низок ред, но има проблеми со нив. Прво, стаклен сад 

може да се скрши релативно лесно во споредба со метални или пластични садови. Второ, во не премногу веро атниот случа на 
„несреќа“, лицето што го прави уредот веро атно ќе биде сериозно повредено, дури и ако уредот е мал. А 

бомба направена од конте нер со големина на шише за парфем, експлодирала во рацете на едно момче,ато сеуште има парчиња 
стакло во раката. Нему му недостасува и последниот сегмент од прстенот на прстот,ко  муе отсечен со остро парче 


летечко стакло... 


Сепак, стаклените конте нери, како што се шишињата за парфеми, може да се користат од дементирано лице, биде ќи таков уред 
нема да бидат откриени со детектори за метал на аеродром или на друго авно место. Се што треба да се направи е да се пополни 


конте нер и издупчете дупка во пластичното капаче во кое цврсто се вклопува осигурувачот и зашрафете го комплетот капа-осигурувач. 
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осигурувачот 


| ор | с | дупчете дупка во капачето и вметнете го осигурувачот; 


1 “ | с | бидете сигурни дека осигурувачот нема да излезе од капачето 


(“Ген 
| ! 
| 
| завртка капа на шише 
| 
! 
В В 
Ко РА 
Ко РА 
Ко РА 
Х 
УХ 
Х 
| пополнете шише со експлозив од ниска нарачка 
| 
! 
! 
! 
ПЕНИ 


Големите експлозивни направи направени од стаклени садови не се практични, биде ќи стаклото не е исклучително силно 
конте нер. Голем дел од експлозивот што се користи за полнење на конте нерот се троши ако садот е многу поголем од 16 ог. 
шише со сода. Исто така, стаклените конте нери обично се несоодветни за силно експлозивни направи, биде ќи стаклениот сад би 


веро атноне а ииздржат експлози ата наиници аторот; ќе се скрши пред да може да се активира силниот експлозив. 


4.44 ПЛАСТИЧНИ КОНТЕЈНЕРИ 
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Пластичните конте нери се можеби на добрите конте нери за експлозиви, биде ќи тие можат да бидат соко а било големина или форма, а не се 
кревка како стакло. Пластичните цевководи може да се купат во продавници за железари а или водовод, и уред многу сличен на оние 

се користи за метални конте нери може да се направи. Верзи ата со висок ред работи добро со пластични цевки. Ако целиот уред 
изработен е од пластика, нее забележлив со детектори за метал. Пластичните садови обично може да се обликуваат со загревање 
садот и виткање на соодветното место. Тие можат да се залепат затворени со епоксидна или друг цемент за 

пластика. Самото епоксидно средство може да се користи како завршна капа, ако во цевководот се стави тампон од марамче. Епоксидна со а 


средството за сушење на добро функционирака ово тип на уреди. 


(НАЛНИ 


|| епоксидна | | 


ШЕ ткиво 


ШЕ харти а 


Сане 


КУКККЕНАКККЕКАЈЕТ 
(КЕКХКККАКЕКЕКККК | 
КЕКККЕКККККЕККАК | 
(КЕККАККАКАКАК АК | 
| експлозив Х“| | 


(ЕККККККУКЕКАЖИКЕ | 


| ЃЕКККЖКХЖЖЖАКочннннннннннннннтоо осигурувач 


ИКККККЕКАКККККККЕ | 


ЕИ 
ШЕ 


| | | ткиво 


ШЕ харти а 


иа 
| (| 


|| епоксидна | | 


(/ Мм! 


Прво мора да се направи едниот кра и да се остави целосно да се исуши пред уредот да се наполни со прав и да се стопи. 
Потоа, со уште едно парче марамче, цврсто спакува те го прашокот и покри те го со многу епоксид. ПВЦ цевки работи 
доброзаово тип на уред, но не може да се користи ако цевката има внатрешен ди аметар поголем од 34 од инч. Друго 


пластичните китови може да се користат воово тип на уреди, но епоксидот со средство за сушење на добро функционира. 


4.5 НАПРЕДНА УПОТРЕБА ЗА ЕКСПЛОЗИВ 


Техниките презентирани овде се оние кои би можеле да ги користат лице кое има одреден степен на познавање на употребата 
на експлозиви. Некои од овие информации доаѓаат од книги за уривање или од воени прирачници. Напредни употреби 
за експлозиви кои обично се вклучени во обликувани полнења, или искористете минимална количина на експлозив за да направите максимална количина на 


оштетување. Тие речиси секогаш вклучуваат експлозиви од висока нарачка. 


4,51 ОБЛИКУВАЊА 
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Обликното полнење е експлозивна направа ко а,при детонаци а, 


област. Ово процес може да се користи за пробивање на на 


а насочува експлозивната сила на детонаци ата кон мала цел 


силниот оклоп, биде ќи силите од буквално милиони фунти притисок на 


може да се генерира квадратен инч. Обликуваните полнења користат експлозиви од висок ред, и обично електрични системи за палење. 
Има те на ум ДЕКА СИТЕ ЕКСПЛОЗИВИ СЕ ОПАСНИ И НИКОГАШ НЕ ТРЕБА ДА СЕ НАПРАВУВААТ И КОРИСТЕТЕ! 


-ПА 
Пример за обликувано полнење е прикажан подолу. 
- жица - жица 
- | 
| 
1 
Висока 8 инчи | | 
1 ци 
ШЕЛНЕННИСКИИИИ 
ШННННЦИ! 
ШЕ 
ње 
МЕЛЕЛНЕА 
ШИ 


дупка за | | 


завртка | | 


Ако уред какоово се навртува на сеф, на пример, то 


би го насочил на 


узапалител /А 


полнење за 


полнење (жива фулминат) 


ГА/ 
ШАТАТЕЈ 


високо 
експлозивно 


полнење 


А/ 
ХА 
ШЕЕЕЕЈ 


/ 


м 


ГА 


МАТ 


| | | нее. Дебелина 7, инч 


големиот дел од експлозивната сила во точка околу 1 


инчи подалеку од отворот на цевката. Основата за обликуваните полнења е отворот во форма на конус во експлозивот 


матери ал. Ово 


површина со моќен електромагнет. 


конус треба да има агол од 45 степени. Уред како ово 


„ исто така, може да се прикачи на метал 


челична цевка 


дупка за 


завртка 
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4,52 ЕКСПЛОЗИВИ ЦЕВКИ 


Вари аци ана обликуваните полнења, експлозиви во цевки може да се користат на начини на кои обликуваните полнења не можат. Ако 
парче пластична цевка од 7 инчи се наполни со чувствителен силно експлозив, како што е ВОХ, и се подготви како пластичен конте нер за 
експлозив во делот 4.44, може да се произведе различен вид на полнење во облик; полнење кое насочува експлозивна сила на кружен начин. 
Ово тип на експлозив може да се завитка околу колона, квака или телефонски столб. Експлози ата би била насочена внатре и надвор, и 


на веро атно ќе уништи се што е завиткано наоколу. Во неискривена состо ба, експлозив во цевка би изгледал вака: 


(КЛ 


|| епоксидна | | 


Си 


| ткиво| 


|| харти ај 


СНО 


ККЕВЕК | | | 
НРЕНЕЧ | | | 
кЕХЕКЕЧК | | | 
ЕКЕКЕТЕ | | | | 
КЕКЕКЕТЊЕ | | | | 
КЕКЕКЕК | | | 
ЖЕКЕЖЕКК | | | | 
ВЕЖЕЕКА | | | | 
нина | | | 
КЕЕНАКЕ | | | 
иронија | | | | 
ЕКЕНИЊК | | | | 
нор А | | | | 
рани | | | | 
ЕЖЕААК | | | 
ЕНА | | | 


КЖКККККК | | 


((КрХ 


| КЧЧКАККЕ | | | | 
КЕХЕКЕЈК | | | 
ВУЖЖЕАКА | | | | 
наа | | | | 
ови НА | | | 
раната | | | | 
ирананиак ни | | | | 
КЕКЕКИК | | | | 
нанна нер | | | | 
ЗкЕЖКИњК | | | | 
ааа дии | | | | 
КУЖЕЖЕКА | | | 
ЖЕКЕКЕКК | | | 
онаа | | | | 
ни АА | | | | 


нина Нана | | | | | 


ДЕК 
ДЕК 


ДЕК 
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ШЕВЕЧЕ 

(оти 

(оти 

СЕ 


јкиво| | 


| харти а || 


епоксидна | | 


Им! 
ДЕН 
ДИН 


| ч жица 


- жица 


Кога атентатор или терорист сака да употреби цевче бомба,то мора да го завитка околу што и да сака да уништи, 
и епоксидни краевите на цевката бомба заедно. Откако ќе се исуши, то /таа може да ги поврзе жиците со жиците за шипки и да детонира 


бомбата, соко било метод на електрична детонаци а. 


4,53 ЕКСПЛОЗИИ НА АТОМИЗИРАНИ ЧЕСТИЧКИ 


Ако многу запалива супстанца се атомизира или се подели на многу мали честички и големи количини од неа се согорат во 
ограничена област, се создава експлози а слична на онаа што се случува во цилиндерот на автомобилот. Ситните капки на 
бензинот гори во воздухот, а жешките гасови брзо се шират, турка ќи го цилиндерот нагоре. Слично, ако галон бензин 

бил атомизиран и запален во зграда, многу е можно гасот што се шири да ги турне зидовите на 

градење надолу. Ово феномен се нарекува експлози а на атомизирана честичка. Ако некое лице може ефективно да атомизира голем 
количина на многу запалива матери аида азапали,то може да урне голема зграда, мост или друга градба. 

Атомизирањето на голема количина на бензин, на пример, може да биде исклучително тешко, освен ако неко има помош од висока 
експлозив. Ако галон бокал со бензин се стави директно над високо експлозивно полнење и полнењето се активира, 

бензинот веднаш ќе се атомизира и ќе се запали. Ако ова се случило во зграда, на пример, атомизирана честичка 

сигурно би се случила експлози а. Само мала количина на силен експлозив би била потребна за да се постигне ово подвиг, 

околу 7, фунта ТНТ или 14 фунта КОХ Исто така, наместо бензин, може да се користи алуминиум во прав. Е 

неопходно е да се користи силен експлозив за атомизирање на запалив матери ал, биде ќи не се случува експлози а од низок ред 


доволно брзо за да се атомизира или запали запаливиот матери ал. 


4,54 БОМБИ СИЛА 


Автоматска реакци а на одење во темна простори а е да се вклучи светлото. Ова може да биде фатално, ако има си алица бомба 

е поставен во штекерот за надземни светла. Бомба со си алица е изненадувачки лесно да се направи. Доаѓа и со сво а 

иници атор и електричен систем за палење. На некои светилки, стаклото на си алицата може да се отстрани од металната основа со 
загревање на основата наси алицата во пламен на гас, како што е горилникот или шпоретот на гас. Ова мора да се направи внимателно, 

биде ќи внатрешноста наси алицата е вакуум. Кога лепилото ќе се загрее доволно, стаклената си алица може да се извлече од металот 
база. На другите светилки, неопходно е да се загрее стаклото директно со фластер или окси-ацетиленски факел. Кога си алицата 

е црвено жешко, мора внимателно да се пробие дупка во си алицата, сеќава ќи се на состо бата на вакуум внатре воси алицата. Во секо случа , 
штомси алицата и/или основата ќе се изладат на собна температура или пониска, си алицата може да се наполни со експлозив 

матери ал, како што е црн прав. Ако стаклото е отстрането од металната основа, мора да се залепи назад на основата 

со епоксидна. Ако се стави дупка во си алицата, парче селоте пе доволно за да го задржи експлозивот во си алицата. 


Потоа, откако ќе се уверите дека штекерот нема стру а со проверка со работна си алица, се што треба да направите е да 


Маспте Тгапоѓајеа ру Соод|е 


зашрафете а бомбата одси алицата во штекерот. Таквата направа е користена од терористи или атентатори со голем успех, 


биде ќинико не може да бара бомба во простори ата без претходно да а вклучи светлината. 


4,55 БОМБИ ЗА КНИГА 


Сокривањето бомба може да биде исклучително тешко во денешно време каде што сторителите на насилство дивеат. Чанти и 

актовките честопати се претресуваат од властите секогаш кога неко ќе влезе на место каде што поединецот може да има намера да тргне 

бомба. Еден пристап за маскирање на бомба е да се изгради она што се нарекува бомба за книги; експлозивна направа ко а е целосно 

содржани во внатрешноста на книгата. Вообичаено, потребна е релативно голема книга, а книгата мора да биде од разновидноста на тврд грб 

сокри. те ги сите испакнатини на бомба. Речниците, правните книги, големите учебници и други такви книги добро функционираат. Кога ан 
поединецот прави книжна бомба,то /таа мора да избере тип на книга што одговара на местото каде што е книгата 

ќе биде поставена бомба. Вистинската конструкци а на книшка бомба може да а направи секо - што поседува електрична дупчалка 

и пила за справување. Прво, сите страници од книгата мора да се залепат заедно. Со истурање на цел конте нер со лепак растворлив во вода во голема кофа и 
полнење на кофата со врела вода, може да се направи лепак-воден раствор ко ќе 

цврсто држете ги сите страници на книгата заедно. Откако растворот за лепило-вода ќе се олади до поднослива температура и 

растворот е добро измешан, страниците од книгата мора да бидат потопени во растворот за лепак-вода, а секо а страница 

мора да биде темелно натопена. Исклучително е важно кориците на книгата да не се залепат на страниците на 

резервира те додека страниците се сушат. Суспендирањето на книгата со двете корици и спо увањето на страниците заедно во порок функционира 
на добар. Кога страниците ќе се исушат, по околу три дена до една недела, мора да се пробие дупка во сега веќе крутите страници, и тие 

треба да дупчат слично како дрво. Потоа, со вметнување на сечилото за справување со пилата низ страниците и со пилање на правоаголник 


од средината на книгата, поединецот ќе остане со школка од страниците на книгата. Страниците, кога се дупчат, 
треба да изгледа вака: 


|ЛГБАААЧАЕТЕ ое ЛИ 
(ЕИИЕВВЕЗИИА 


(испуштени корици на книги) 


Ово правоаголник мора безбедно да се залепи на задната корица на книгата. Откакоќе а изгради сво ата/не зината бомба,ко аобичное од 
разновидноста сота мер или радио контролирана, бомбашот а става во книгата. Самата бомба,ико и даета мер или 
се користи детонатор, треба да се спакува во пена за да се спречи да се тркала или да се помести. Конечно, откако ќе се постави та мерот, или 


вклучена е радио контролата, предниот капак е залепен затворен, а бомбата е однесена до не зината дестинаци а. 


4,56 ТЕЛЕФОНСКИ БОМБИ 


Телефонската бомба е експлозивна направа што се користела во минатото за да се убие или повреди одредена личност. Основното 

иде ата е едноставна: кога лицето се авува на телефон, бомбата експлодира. Ако мала, но моќна висока експлозивна направа 

со шкрип се ставаше во ресиверот на телефонот, кога стру ата ќе течеше низ ресиверот, милката ќе експлодираше, 

детонира ќи го силниот експлозив во раката на лицето. Непри атно. Се што треба да се направи е да се здобие со мил и да се залепи со лента 


прекинувачот на приемникот надолу. Отшрафете го капакот на устата, извадете го звучникот и поврзете ги каблите на шприцот таму каде што 
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беше. Ставете силно експлозивен кит, како што е С-1 (види дел 3.31) во ресиверот и зашрафете го капакот, проверува ќи дали шпилот е 
опкружен со С-1. Закачете го телефонот и оставете а лентата на место. Кога поединецот нако му припаѓа телефонот ќе се обиде да 
одговори на телефонот,то ќе а забележи лентатаиќе а отстрани. Ова ќе овозможи стру ата да тече низ габата. Има те предвид 
дека уредот нема да експлодира само со телефонски повик; сопственикот на телефонот мора да го подигне ресивероти да а отстрани 


лентата. Голема е веро атноста дека телефонот ќе биде покра неговото уво кога уредот ќе експлодира... 


5.ОСПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ПРОЕКТИЛНО ОРУЖЈЕ 


Експлозивна и/или отруена муници ае важен дел од арсеналот на соци алните деви анти. Таквата муници а му дава на корисникот 
посебна предност во однос на поединецот ко користи нормална муници а,биде ќи ударот од пасење е доволно добар за да убие. 


Специ ална муници а може да се направи за многу видови оруж е, од самострели до пушки. 


5.1 СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ПРИМИТИВНО ОРУЖЈЕ 


За потребите на оваа публикаци а, секое оруж е ќе го наречеме примитивно што не користи запален барут за придвижување 


проектил напред. Ова значи пиштоли, лакови и самострели и рачни рачни. 


5.11 МУНИЦИЈА ЗА ЛОК И КЛАСТ 


Лакови и самострели и стрели или завртки како муници а. Исклучително е едноставно да се отруе стрела или завртка, но потешко 
е да се направат експлозивни стрели или завртки. Меѓутоа, ако неко може да добие алуминиумски цевководи со истди аметар 
на стрела или самострел, целиот сегмент од цевководот може да се претвори во експлозивна направа што се активира при удар или 
со осигурувач. Се што треба да се направи е да сена де алуминиумска цевка со вистинска должина иди  аметар и да се затне 
задниот дел со хартиена харти а и епоксидна смола. Наполнете а цевката со секаков вид експлозив од низок ред или 
чувствителен експлозив од висок ред до околу 7 инч од врвот. Исечете отвор во парчето цевка и внимателно притиснете го 
горниот дел од цевката во тркалезна точка, внимава ќи да оставите мала дупка. 

Ставете бр. 11 ударна капа над дупката и прицврстете а со супер лепак. Накра от, завитка тегокра от на уредот со 
електрична или селоте п лента и направете перки од лента. Или, перките може да се купат во продавница за спортски 

производи и да се залепат на вратилото. Готовиот производ треба да изгледа вака: 


т! 
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Х| ДА 
НА 
(рН! 

ВЕВИИ 
е| | ---- перки | | 
РЕ! 
(У! 

НИЦИ 


кр: епска харти а за 


ткиво: епоксидна 


Кога стрелката или завртката удира во тврда површина, капачето за удар експлодира, пали или детонира ќи го експлозивот. 


5.12 СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ПИШЛИ 


Пушката е интересно оруж е кое има неколку предности. Пиштолот може да биде исклучително прецизен, да може да 
се сокрие и да испорача експлозивен или отруен проектил. Производството на експлозивна стрела или проектил не е 
тешко. Можеби на едноставниот диза  н за такви вклучува употреба на капсули од таблети, како што се оние кои се 
земаат за главоболки или алергии. Таквата капсула лесно може да се отвори, а лекот да се отстрани. Следно, капсулата 
повторно ќе се наполни со експлозив чувствителен на удар. Дополнително високо експлозивно полнење може да се 
постави зад експлозивот чувствителен на удар, доколку се користи една од поголемите капсули. Конечно, експлозивната 
капсула повторно ќе се залепи заедно, а ресни или памук ќе се залепи до кра от што го содржи силниот експлозив, за 
да се осигура дека експлозивот што активира удар прво а погодил целта. Таков уред веро атно би бил долг околу 34 
од инч, не вклучува ќи го ресот или памукот, и изгледа вака: 


кива | Ае-чччннчнненннннннто (фулминат | ВОХ )---------------------- - уресни 
ХА еееннннннннннннннннаннн 
5.13 СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА РАЧНИЦИ И ПРАЖНИЦИ 


Модерен рачен зглоб е застрашувачко оруж е. Може да фрли мермер за стрелање околу 500 стапки со разумна прецизност. 

Во внатрешноста на 200 стапки, може да биде смртоносно за човек или животно, доколку удри во витална област. Поради 
релативно големиот проектил што може да се користи во рачниот зглоб, рачниот зглоб може да се прилагоди да фрла релативно 
моќни експлозивни проектили. Мал сегмент од алуминиумска цевка може да се направи во уред за детонирање на удар со 
полнење со експлозивен матери ал чувствителен на удар. Исто така, таквата цевка може да се наполни со експлозив од 

низок ред и да се постави осигурувач, ко би се запалил пред да се пука во уредот. Треба да се осигура дека осигурувачот е со 
доволна должина за да се осигура дека уредот не експлодира пред да а достигне целта. Конечно, капачињата со калибар 0,22, 
како што се оние што се користат во празно пушки со калибар 0,22, прават одлична експлозивна муници а за нараквици, но тие 
мора да се користат на релативно блиску, поради нивната мала тежина. 


ПА 


5.2 СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ОГНЕЖНО ОРУЖЈЕ 


Кога се користи специ ална муници а во ккомбинаци а со моќта и брзината на модерното огнено оруж е, станува многу 
лесно да се зафати мала во ска со едно оруж е. Можно е да се купи експлозивна муници а, но тоа може да биде тешко 
да се направи. Таква муници а може да се произведува и во домот. Сепак, постои ризик од модификаци анако а било 


муници а.Акомуници атае погрешно изменета, на таков начин што ќе го изедначи куршумот 
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Малку пошироко, ќе до де до експлози а во цевката на оруж ето. Поради оваа причина, НИКОГАШ НИКОГАШ НЕ ТРЕБА ДА СЕ 
ОБИДИ ДА ПРОИЗВОДИ ТАКВА МУНИЦИЈА. 


5.21 СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ПИШЛИ 


Ако поединецот сака да произведе експлозивна муници азасво отпиштол,то /таа може да го направи тоа, под услов лицето да 

има експлозив чувствителен на удар и неколку едноставни алатки. Човекот прво би ги купил сите оловни куршуми, а потоа ќе се направи 
или ќе се набави експлозив што активира удар. Со дупчење на оловниот куршум со дупчалка може да се создаде простор за 

поставување на експлозив. Откако ќе се наполни дупката со експлозив, ќе се запечати во куршумот со капка врел восок од свеќа. 


Подолу е прикажан ди аграм на завршен куршум што експлодира. 


ра капка восок 


КА! 


-- експлозив чувствителен на удар 


ВЕНИ 


Ово диза н на шуплив простор работи и за ставање отров во куршуми. 


5.22 СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ПУШТИ 


Поради нивната голема дупка и висока моќност, можно е да се создаде неко а исклучително моќна специ ална муници а за употреба 
во пушки. Ако граната од пушка се отвори на врвот, а истрелот се отстрани, лушпата може повторно да се затвори. Потоа, ако може да 
сена де многу мазна, лесна дрвена шпилка ко ае блиску до ширината на пушката, едно лице може да направи неколку видови 

оруж а лансирани со сачмарка. Вметнете а шпилката во цевката на сачмарката со лушпата без истрелот во комората за 

пукање. Обележете а шпилката околу шест инчи подалеку од кра от на бурето и извадете а од бурето. Следно, одлучете 

каков тип на експлозивна или запалива направа ќе се користи. Ово уред може да биде хемиско огнено шише (види поглав е 3.43), 
цевна бомба (дел 4.42) или термит бомба (дел 3.41 и 4.42). Откако ќе се направи уредот,то "мора безбедно да се прицврсти на 
шпилката. Кога ова е готово, ставете го шпилот назад во пушката. 

Бомбата или запаливото средство треба да се наоѓаат накра от на шпилката. Проверете дали уредот има доволно долг осигурувач, 
запалете го осигурувачот и испука те а пушката. Ако проектилот не е премногу тежок, можни се дострели до 300 стапки. Подолу 


е прикажан ди аграм на проектил од пушка. 


(|. бомба, безбедно залепена со леплива лента 


111 ------ осигурувач 


шпилка 


| еее“. вметнете гоово кра во пушка 


5.3 СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ОРУЖЈЕ НА КОМПРИСЕН ВОЗДУХ/ГАС 
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Ово дел се занимава со производство на специ ална муници а за компримиран воздух или оруж е со компримиран гас, како на пр. 
пумпни пиштоли ВВ, пиштоли СО2 ВВ и пиштоли за пелети 0,22 са!. Овие оруж а, иако обично се сметаат за детски играчки, можат 


да бидат направени во прилично опасно оруж е. 


5.31 СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ББ ГУНС 


Пиштол ББ,заово ракопис, ќе се смета за секаков вид пушка 
или пиштолко користи компримиран воздух или гас СО2 за да испука проектил со калибар 


(071 „177, или ББ, или пелети (еу Же?Цеј-Тед Таквите пиштоли може да имаат речиси исто толку голема брзина на муцката како пушка со куршуми. 

Поради брзината соко а лета проектил со калибар 0,177, лесно може да се направи проектил со удар-детонирање ко има 

калибар .177. Повеќето муниции за пиштоли со калибар поголем од 0,22 користат пра мери за да го запалат прашокот во куршумот. 
Овие пра мери може да се купат во продавници за оруж е,биде ќи многу луѓе сакаат повторно да ги наполнат своите куршуми. Таквите пра мери детонираат 
кога го удрил иглата од пиштолот. Тие исто така ќе детонираат ако се фрлат на тврда подлога со голема брзина. 

Вообичаено, тие ќе се вклопат и во цевката на пиштол со калибар .177. Ако прво се вметнат рамен кра „ќе детонираат кога 

пиштолот се пука на тврда површина. Ако таков пра мер е прикачен на парче тенка метална цевка, како што е онаа што се користи во 
антена, цевката може да се наполни со експлозив, да се запечати и да се пука од пиштол ББ. Ди аграм на таков проектил 


сепо авува подолу. 


пра мери 


КК експлозив КЕККККК 


ЕЕ - - Зјразонотнјато 


антена цевка 


Предниот пра мер е прикачен на цевката со капка супер лепак. 
Цевката потоа се полни со експлозив, а задниот пра мер е залепен. На кра от, ресичка, или мало парче памук 
е залепен на задниот пра мер, за да се осигура дека проектилот удира на предниот пра мер. Целиот проектил треба да биде околу 
34 ОД ИНЧ ДОЛГ. 


5.32 СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ПИШТОЛКИ НА ПЕЛЕТИ ,22 КАЛИБРИ 


Пиштол за пелети со калибар 0,22 обично е еквивалентен на пушка од 0,22 са!, од непосредна близина. Поради ова, релативно голем 
експлозивните проектили може да се приспособат за употреба со воздушни пушки со калибар ,22. Диза н сличен наоно што се користи во делот 5.12 е 
погоден, биде ќи некои капсули се околу 0,22 калибар или помали. Или, може да се користи диза н сличен наоно во делот 5.31, 
само еден ќе мора да купи црн прав ударни капи, наместо пра мери за муници а,биде ќи ги има 

ударни капи кои се калибар околу ,22. Капачето бро 11 е премногу мало, но се поголемо ќе го направи убаво. 


6.0 РАКЕТИ И ТОПОВИ 


Ракетите и топовите генерално се сметаат за тешка артилери а. Сторителите на насилство обично не вработуваат такви 
уреди, биде ќие тешко или невозможно да се набават. Сепак, не е невозможно да се направат. Било ко 
поединецко може да прави или купи црн прав или пиродекс може да прави такви работи. 


Терористот со топ или голема ракета е навистина нешто за страв. 
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6.1 РАКЕТИ 


Ракетите првпат биле развиени од Кинезите неколку стотици години пред Христа. Тие се користеле за забава, во форма на огномет. Тие 
обично не се користеле за воени цели биде ќи биле неточни, скапи и непредвидливи. Меѓутоа, во модерните времиња, во ската 
посто ано ги користи ракетите, биде Ќи тие се евтини, сигурни и немаат повратен удар. Сторителите на насилство, за среќа, не можат 
да доби ат воени ракети, но можат да направат или да купат ракетни мотори. Ракетата за модели е популарно хоби на вселенската 

ера, а за лансирање на ракета потребен е мотор. 

Естес, подружница на Де мон, е водечки производител на модели на ракети и ракетни мотори. Нивниот на моќен мотор, моторот „Д“, 
може да развие речиси 12 фунти. на потисок; доволно за да испрати релативно големо експлозивно полнење на значително 

расто ание. Други компании, како што е Сепѓкиѓ, произведуваат уште поголеми ракетни мотори, кои развиваат до 30 фунти. на потисок. 
Овие модели на ракетни мотори се доста сигурни и се диза нирани да се палат електрично. Повеќето модели на ракетни мотори 


имаат три основни делови. Ди аграмот подолу ќе помогне да се об аснат. 


| -- картон глина | ---------- ХА 
| ----в| обвивка“ ЕЕБЕЕЕЕЊЕ | хаШј И --- 
потисок --- | чад | исфрли ја| --------- Њ 
хх|....Уу|/ | | 
7 глина | | Ц 
| | -- картон 
обвивка 


Глинената млазница е местото каде што се вметнува запалувачот. Кога ќе се запали областа означена како „потисок“, матери алот 
„потисок“, обично едно големо зрно на погонско гориво, како што е црн прав или пиродекс, гори, принудува ќи големи количини 
на жешки гасови кои брзо се шират надвор од тесната млазница, турка ќи а ракетата напред. Откако ќе се потроши матери  алот, делот 
за чад на моторот се запали. Тоа е обично матери алко бавно гори, сличен на црниот правнако му биле додадени различни 
соединени а за да произведе видлив чад, обично црн, бел или жолт во бо а.Ово дел постои така што ракетата ќе се види кога ќе 

а достигне сво ата максимална височина, или апоге . Кога ќе се изгори, го запали полнењето за исфрлање, означено како 
„исфрлање“. Полнењето за исфрлање е ситно прашкаст црн прав. Тоа гори многу брзо, експлодира, всушност. Експлози ата на 


полнењето за исфрлање го истиснува падобранот на моделот на ракетата. Може да се користи и за запалување на фитил на бомба... 


Ракетните мотори имаат сво "посебен систем за означување. Типичните етикети на моторот се: 1/4А-2Т, 1/2А-ЗТ, АВ-3, В6-4, Сб-7 и 
р12-5. Буквата е показател за моќноста на моторот. Моторите „Б“ се дво но помоќни од моторите „А“, а моторите „Ц“ се дво но 
помоќни од моторите „Б“ итн. Бро от што следи по буквата е приближниот потисок на моторот, во фунти. конечниот бро и буква 
е временското доцнење, од моментот кога завршува периодот на потисок на согорувањето на моторот до палењето на полнењето за 
исфрлање; „ЗТ“ означува доцнење од 3 секунди. 


ЗАБЕЛЕШКА: исклучително ефикасен ракетен погон може да се направи со мешање на алуминиум 


прашина со амониум перхлорат и многу мала количина на железен оксид. 


Смесата се врзува заедно со епоксид. 


6.11 ОСНОВНА РАКЕТНА БОМБА 


Ракетна бомба е едноставно она што го подразбира името: бомба ко а се доставува до сво ата цел со помош на ракета. Повеќето 
луѓе кои би направиле таков уред би користеле модел на ракетен мотор за напо ување на уредот. Со сечење перки од дрво балса и 
нивно лепење на голем ракетен мотор, како што е моторот Е5ѓе5 „С“, може да се конструира основна ракета. Потоа, со 

прикачување на „кретер за создавање кратери“, или бомба со кертриџ СО2 на ракетата, ќе се додаде бомба. 

За да се осигура дека осигурувачот на „креаторот на кратери“ (види поглав е 4.42) се запали, глината над полнењето за исфрлање на 


моторот треба да се изгребе со пластична алатка. Осигурувачот на бомбата треба да го допира полнењето за исфрлање, како што е 
прикажано подолу. 


ракетен мотор 


создавач на кратери 
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| | 


ГАЈЕКЕЧ а кеј | (| | ЕЕНЕВНЕНИЕЕ АЕК Е/ 


ПОТИСОК? ------ 


чад? Хжк 


полнење за исфрлање“ Н 


Селоте пе на добриот начин да се закачи кретерот за ракетата 
моторот. Забележете на ди аграмот отсуството на глина над полнењето за исфрлање 


На ракетата може да се прикачат многу различни видови на експлозивни товари, како на пр 


силен експлозив, запаливо средство или шише со хемиски оган. 


На ракетниот мотор мора да се залепат четири или три перки за да се осигура дека ракетата лета право. Перките треба да изгледаат 
како ова: 


уенннннннн залепете го ова на ракетниот мотор 


| | водечките компании 


| задниот раб 


Предниот раб и задниот раб треба да се изшкурчат со шкурка за да бидат заоблени. Ова ќе помогне да се направи 
ракета лета право. Два инчи долг дел од пластична сламка може да се прикачи на ракетата за да а лансира. Облека 
закачалката може да се исече и да се направи шипка за лансирање. Сегментот од пластична сламка треба да се залепи на ракетниот мотор 


во непосредна близина на една од перките на ракетата. Подолу е прикажан преден поглед на комплетирана ракетна бомба. 


перка | | Ќе. перка 
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Со сечење на закачалка за палто на посочените стрелки и свиткување, може да се направи прачка за лансирање. Откако ќе се вметне осигурувач 
моторот, ракетата едноставно се лизга надолу по шипката за лансирање, ко а се ства низ сегментот на пластична слама. Ракетата 


треба лесно да се лизне по должината на облогата. 


г| Х 
! 
сечи тука | 
| ЛА 
МАЛА 
ЈА Х 
АХ 
ХА 
/ 
л 
| 
| 
и тука 
Свитка те ажица во оваа форма: 
вметнете во слама 
| 
| 
! 
ХА 
ЦИ 
Х 
ЦМ 
Аенннннне свитка те овде за да го прилагодите аголот на летот 
Фон стави гоово кра возем ата 


ПА 
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6.12 РАКЕТНА БОМБА со долг дострел 


Ракетите со долг дострел може да се направат со користење ракети со повеќе фази. Моделира те ракетни мотори со „0“ за временско доцнење 
се диза нирани за употреба во повеќестепени ракети. Мотор како што е О12-0 е одличен пример за таков мотор. 

Веднаш по завршувањето на периодот на потиснување, полнежот за исфрлање експлодира. Ако друг мотор е поставен директно против 
задниот дел на моторот „0“, експлози ата на полнењето за исфрлање ќе испрати врели гасови и запалени честички во 

млазницата на моторот над него и запали го потисниот дел. Ова ќе го истисне употребениот мотор „0“ од ракетата, 

предизвикува ќи целокупно губење на тежината. Главната предност на повеќестепената ракета е тоа што таа губи тежина додека патува и 
добива брзина. Повеќестепената ракета мора да биде диза нирана малку поинаку од ракетата со една фаза, биде ќи, во 

за да може ракетата да лета право, не зиниот центар на гравитаци а мора да биде пред не зиниот центар на влечење. Ова се постигнува со 
додавање тежина на предниот дел на ракетата или со поместување на центарот на влечење назад со ставање перки на ракетата кои се 


добро зад ракетата. Ди аграм на повеќестепена ракета сепо авува подолу: 


/ Х 
! ! 
(с! 
| Мин СМ: Креатор на кратери 
СТ 
| С| че. Ракетен мотор С6-5 
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/| (ГА 
/|5|А 
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КАНЕДИНИЕЕЈИЦ Ѓ 
МЕД /АЛХ / ч| 
-..... перка | 
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Ракетен мотор С6-0 


Осигурувачот се става во моторот на дното. 


Две, три или дури четири фази може да се додадат на ракетната бомба за да и се даде поголем дострел. Важно е, сепак, тоа 


засеко адополнителна фаза, површината на перките станува поголема. 


6.13 ПОВЕЌЕ РАКЕТНИ БОМБИ ЗА ВОЈНА ГЛАВА 


„МВУ“ е акроним за повеќекратно возило за повторно влегување. Концептот е едноставен: ставете повеќе од еден експлозив 
боева глава на еден проектил. Ова може да го направи без премногу потешкотии секо ко знае како да го направи 
произведувачи на кратери и можат да купат ракетни мотори. Со прицврстување на креаторите на кратери со долги осигурувачи на ракета, можно е тоа 


една ракета може да испорача неколку експлозивни направи до целта. Таквата ракета може да изгледа вака: 


Маспте Тгапоѓајеа ру Сооде 


| Х 
! 
(с! 
(Мм! 
С! 
ЕЕ ЕН 
(ут 
гА| | ЈА 
/ МВ (АА 
| ЦЕ! 
(си ис! 
(ми им! 
МЕНИ 
ХоЛЕК.4 
ЊА 
Цет 
71 асјА 
г|М|А 
|ЕТ! Ѓ 
ЕЖај 5 
777 перка/ | "перкат 
| / ЃА 
Ха И 


| перка 


Креаторите на кратери се прикачени на цевката од валана харти а со лента. хартиената цевка се прави со тркалање и лепење на 4 

инч на 8 инчи парче харти а. Цевката е залепена за моторот и се полни со барут или црн прав. Мали 

во него се пробиваат дупки, а во овие дупки се вметнуваат осигурувачите на креаторите. Креаторот на кратери е залепен на 

отворен кра на цевката, така што неговиот осигурувач е внатре во цевката. Осигурувачот е вметнат во моторот или во долниот мотор ако 


ракетната бомба е повеќестепена, а ракетата се лансира од фрлачот на котанџер, ако дел од пластична сламка има 
бил прикачен на него. 


6.2 ТОП 


Топот е парче артилери а што е во употреба од 11 век. Не е за разлика од мускетот, по тоа што е исполнет 
со прашок, натоварен и испечен. Топовите одово вид, исто така, мора да се чистат по секое истрелување, во спротивно, проектилот може 
заглавување во бурето кога се пука, предизвикува ќи бурето да експлодира. Социопат може да изгради топ без премногу 


мака, ако имал малку пари, и малку трпение. 


6.21 ОСНОВЕН ТОП ЗА ЦЕВКИ 


Речиси секо може да направи едноставен топ од дебела цевка. Единствениот тежок дел е да се на де цевка што е 

исклучително мазен на неговата внатрешност. Ова е апсолутно неопходно; во спротивно, проектилот може да се заглави. Бакар или 
Алуминиумските цевки обично се доволно мазни, но мора да бидат и исклучително густи за да го издржат развиениот притисок 

со ширење на топли гасови во топ. Ако неко користи проектил како што е патронот СО2, од таков проектил 

може да се натера да експлодира, цевка ко а е долга околу 1,5 - 2 стапки е идеална. Таквата цевка МОРА да има зидови кои се барем 
Дебелина од 1/3 до 72 инч и бидете многу мазни во внатрешноста. Ако е можно, зашрафете краен приклучок во цевката. Во спротивно, 
цевката мора да биде стегната и преклопена затворена, без пукање или кинење на цевката. Во задниот дел се дупчат мала дупка 

на цевката во близина на стегачот или кра. ниот приклучок. Потоа, се што треба да се направи е да се наполни цевката со околу две кафени лажички квалитет 
црн прав или пиродекс, вметнете го осигурувачот, лесно спакува те го така што ќе набиете парче хартиена харти а во бурето и ставете го 


кертриџ за СО2. Добро прицврстете го топот на цврста структура, запалете го осигурувачот и стартува те. Доколку личноста е 
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среќа, нема да го преполни топот и нема да биде погоден од парчиња цевка што експлодира. Таков топ 
би изгледал вака: 


дупка за осигурувачот 


кра ниот приклучокјправјкр| кертриџ СО2 


И! 


Заово тип натопови може да се направи проектил што експлодира со патрон СО2. Релативно е едноставно да се направи. Само 
направете креатор за кратери и конструира те го така што осигурувачот се проектира околу еден инч од кра. от на патронот. Потоа, 
завитка те го осигурувачот со селоте п,покрива ќи го целосно, освен мала количина на кра от. Ставете го ова во цевководниот топ 
без користење на хартиена харти а за пакување. Кога топот ќе се испука,то ќе го запали кра от на осигурувачот и ќе го застрела 


кертриџ СО2. Касетата наполнета со експлозив ќе експлодира за околу три секунди, ако се биде во ред. Таков проектил 
би изгледал вака: 


| Х 
! 

(С| 
(м!| 

КЛ 
|| 1 --- лента 

Ш 
| че. осигурувач 
6.22 ТОП ЗА РАКЕТИРАЊЕ 


Топ за ракетирање може да се направи токму како обичен топ; разликата е само во муници ата. Ракета 
испукан од топ ќе лета подалеку од ракета сама, биде ќиде ството на гаѓањето а надминува почетната инерци а. 
Ракетата што се лансира кога се движи ќе оди подалеку од онаа што е лансирана кога е неподвижна. Таков а 


ракетата би наликувала на нормална ракетна бомба, само што нема да има перки. Тоа би изгледало вака: 


| Х 


(С!| 
| м!| 


(! 


(! 
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осигурувачот на таков уред, очигледно, би бил краток, но нема да се запали се додека ракетата не се исфрли 
експлодирал. Така, доцнењето пред полнењето за исфрлање, всушност, станува доцнење пред експлози ата на бомбата. Забележи го тоа 
нема потреба да се става осигурувач во ракетата; запалениот прав во топот ќе го запали и истовремено ќе а турка ракетата 


надвор од топот со голема брзина. 


7.ОПИРОТЕХНИЧКИ ГРЕШКИ 


Посто ат многу други видови на пиротехника што може да ги употреби сторителот на насилство. Димните бомби може да бидат 

купени во продавници за маги а, а големите воени димни бомби може да се купат преку додатоци во пиштоли и воени списани а. 
Конечно, огнометот може да се користи и како оруж е на теророт. Голема воздушна приказ ракета би предизвикала многу повреди доколку а 
требаше да се пука така што слета на зем а во близина на толпа луѓе. Дури и „безопасниот“ огномет со конци, 

ко се состои од еден вид петарда што експлодира кога се влечат конците што минуваат низ него, може да се постави 

во внатрешноста на големо полнење на чувствителен силен експлозив. Солзавецот е уште еден матери ал што може да биде корисен за 
социопат, а таков матери ал може веднаш да се дистрибуира преку голема толпа со помош на ракета-бомба, со 


непри атни ефекти. 


7.1 димни бомби 


Еден вид пиротехничко средство што би можело да биде употребено од терорист на многу начини би било димна бомба. Таков а 
уредот може да а скрие рутата за бегство или да предизвика пренасочување или едноставно да обезбеди покритие. Таков уред, да беше 
произведува доволно чад што мириса доволно лошо, на пример, може да принуди евакуаци а на зграда. Димни бомби 

не се тешки за правење. Иако воените димни бомби користат бел фосфор или титаниум во прав 


соединени а,таквите матери али обично се недостапни дури и зана добро опремениот терорист. Наместо тоа,то /таа би 
мора да направат димна бомба за себе. 


Повеќето домашни димни бомби обично користат неко вид основен прав, како што е црн прав или пиродекс, за поддршка 

согорување. Основниот матери ал добро ќе изгори и ќе обезбеди топлина за да предизвика согорување на другите матери али во уредот, но 
не целосно или чисто. Трпезниот шеќер, измешан со сулфур и основен матери ал, произведува големи количини чад. 

Пилевина, особено ако има мала количина на масло во неа, а и базниот прав исто така работи добро. Други одлични чад 

состо ките се мали парчиња гума, ситно мелена пластика и многу хемиски мешавини. Матери  алот во патните ракети 

може да се меша со шеќер и сулфур, а прашокот од базата произведува многу чад. Повеќето мешавини на гориво-оксиданс, ако 
соодносот не е точен, произведува многу чад кога се додава во основниот прав. Списокот на можности продолжува и продолжува. 
Трикот за успешна димна бомба исто така лежи во конте нерот што се користи. Пластичен цилиндар работи добро и придонесува за 
произведениот чад. Дупката во димната бомба каде што влегува осигурувачот мора да биде доволно голема за да му дозволи на матери  алот 
изгори без да предизвика експлози а. Ова е уште еден плус за пластичните садови, биде ќи тие ќе се стопат и изгорат кога ќе се 


чадниот матери ал се запали, создава ќи отвор доволно голем за да се спречи експлози а. 


7.2 ОБОЕНИ ПЛАМНИ 


Обоените пламени често може да се користат како сигнален уред за терористите. со ставање топка од обоен пламен матери ал воа 
ракета; ракетата, кога ќе пукне исфрлањето, ќе испрати запалена обоена топка. Матери алите кои го произведуваат 


различни бои на пламен се по авуваат подолу. 


БОЈА МАТЕРИЈАЛ КОРИСТЕНО ВО 
црвено стронциум блесоци на патот, 
соли црвени светки 


(стронциум нитрат) 


зелена бариумови соли зелени светки 
(бариум нитрат) 


коЛта натриумови соли златни светки 
(натриум нитрат) 


синабо а бакар во прав сини светки, 
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стари пени 
бело магнезиум или алуминиум во пожарникар, 

прав алуминиумска фоли а 
виолетова виолетови фонтани со калиум перманганат, 


третман на отпадни води 


7.3 Солзавец 


Терористот ко може да направи солзавец или слично соединение може лесно да го употреби против голем бро луѓе. 
Сепак, солзавецот е прилично комплициран за да се направи и тоа ги спречува таквите поединци да можат да го искористат неговиот 


голем потенци ал за штета. Еден метод зане зина подготовка е прикажан подолу. 


ОПРЕМА 


1. држачи за прстени 
(2) 2. горилник со 


алкохол 3. Ерленмаер колба, 300 
го! 4. стеги (2) 5. 

гумен затворач 6. 

стаклена цевка 7. 

држач за стегач 8. 

кондензатор 9. 

гумена цевка 10. 

колба за собирање 

11. воздушна 

колба стапица 12. чаша, 300 мл 


МАТЕРИЈАЛИ 


10 ОМ5 глицерин 


2 ОМ5 натриум бисулфат 
Дестилирана вода 


1.) На отворен простор, носе ќи гас-маска, измеша те 10 СМ5 глицерин со два СМ5 натриум 
бисулфат во ерленмаерската колба од 300 т!. 
2.) Запалете го горилникот за алкохол и нежно загре те а колбата. 


3.) Смесата ќе почне да меурчиња и пена; овие меурчиња се солзавец. 


4.) Кога смесата што се загрева ќе престане да се пени и да создава гас, или кафеава 


Остатоците стануваат видливи во цевката, реакци ата е завршена. Отстранете го изворот на топлина и фрлете а загреаната смеса 
биде ќие корозивна. 


5.) Матери алот што се кондензира во кондензаторот и капе во собирната колба е солзавец. Мора да биде цврсто затворено и да 
се чува на безбедно место. 


7.4 ОГНОГУМОТ 


Иако огнометот навистина не може да се користи како ефективно средство за терор, тие имаат одредена вредност како одвлекување на вниманието 


или запаливи. Посто ат неколку основни видови на огномет што може да се направат во домот, без разлика дали се за забава, профит или непри атни 


користи. 


7.41 ПЕТАРДИ 
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Едноставна петарда може да се направи од картонски цевки и епоксидна. 


Инструкциите се подолу: 


1) Исечете мало парче картонска цевка од цевката што а користите. 


„Мала“ значи нешто помалку од 4 пати поголем одди аметарот на цевката. 


2) Поставете го делот од цевката на парче восочна харти а и наполнете го со епоксид и средство за сушење на висина од Зод ди аметарот на 
цевката. Оставете го епоксидот да се исуши до максимална цврстина, како што е наведено на пакувањето. 

3) Кога ќе се исуши, ставете мала дупка во средината на цевката и вметнете а саканата должина на осигурувачот. 

4) Наполнете а цевката со секаков вид експлозив чувствителен на пламен. Флеш прашок, пиродекс, црн прав, калиум 
пикрат, олово азид, нитро-целулоза илико а било од мешавините на брзо горење гориво-оксидатор ќе биде добро. Наполнете а цевката 
речиси до врвот. 

5) Спакува те го експлозивот цврсто во цевката со тампон од марамче и молив или друга соодветна рампа. Биди сигурен 
да оставите доволно простор за повеќе епоксидна обвивка. 

6) Наполнете го остатокот од цевката со епоксид и зацврстувач и оставете да се исуши. 

7) За оние кои сакаат да направат спектакуларни петарди, секогаш користете флеш прашок, измешан со мала количина на друг 
матери ал за бои. Со дробење на матери алот на светка и додавање во прашокот за блиц, експлози ата ќе биде 
истабо а какои светката. Со додавање на мали парчиња матери ал за светкање, уредот ќе исфрли обоени запалени искри, 
со истабо а како и светилката. Со додавање на железо во прав, ќе се доби ат портокалови искри. Белите искри може да се 
доби ат од струготини од магнезиум или од мали, ЛЕСНО стуткани топчиња од алуминиумска фоли а. 


Пример: Да претпоставиме дека сакам да направам петарда што ќе експлодира 


со црвен блесок и исфрлете бели искри. Прво, ас би земал флеш на патот и ситно го прав матери  алот во него. Или, би можел да земам 
црвена светилка и ситно да а прав. Потоа, би измешал мала количина одово матери ал со флеш-прав. (ЗАБЕЛЕШКА: ФЛЕШ ПУДРОТ МОЖЕ 
ДА РЕАГИРА СО НЕКОИ МАТЕРИЈАЛИ СО КОИ СЕ МЕШИ И СПОНТАНО ДА ЕКСПЛОДИРА! Јас би го измешал во сооднос од 9 дела прашок 

за флеш прашок до 1 дел од матери ал за блескање или светкање и би додал околу 15 мали топчиња алуминиум фоли а Матери алот би го 
складирал во пластична кеса преку ноќ надвор од дома, за да се осигурам дека нештата не реагираат. Потоа наутро ќе тестирав мала 


количина и ако беше задоволителна, ќе а ставав во петардата. 


8)Акоово тип петарда е поставен на ракетен мотор, професионални до полупрофесионални дисплеи може да се 


произведен. 


7.42 САЈРОКТИ 


Во домот лесно може да се направи импресивен домашен вртење од модели на ракетни мотори. Се препорачуваат Е5ѓе5 мотори. 


1) Купете ракетен мотор Еоѓе5 Моде! со саканата големина, не заборава те дека моќноста се удво ува со секо а буква. 
(Видете дел. 6.1 за детали) 
2) Или купете дел од цевката за модел на ракети што точно одговара на моторот или направете цевка од неколку 
дебелини на харти а ии лепак. 
3) Изгребете а глинената подлога на задната страна на моторот, така што прашокот ќе биде изложен. Залепете а цевката на 
моторот, така што цевката покрива на малку половина од моторот. Истурете мало полнење флеш прашок во цевката, околу 2 
инч. 
4) Со додавање на матери али како што е наведено во делот за петарди, може да се создадат различни видови ефекти. 
5) Со ставање Јитрјпд ЈасК5 или ракети од шишиња без стап во цевката, спектакуларни прикази со движење 


може да се 


произведат огнени топки или МКУ. 
6) Конечно, со монтирање на многу домашни петарди на цевката со 


со осигурувачите во цевката, може да се направат повеќе обоени рафали. 


7.43 РИМСКИ СВЕЌИ 


Маспте Тгапоѓајеа ру Соод|е 


Римските свеќи се импресивни за гледање. Тие се релативно тешки за правење, во споредба со другите видови огномети од домашно 


производство, но вредат маката. 


1). Ова мора да се направи за да се спречи експлози ата на цевката. Исечете а цевката на должина 


од околу 10 инчи. 


2) Ставете а цевката на лист од восочна харти а изапечатете го едниот кра со епоксид 


и средството за сушење. Доволно е околу 7“ инч. 
3) Ставете дупка во цевката веднаш над долниот сло на епоксидот и 


вметнете а саканата должина на водоотпорен осигурувач. Осигурете се дека осигурувачот се вклопува цврсто. 


4) Истурете околу 1 инч пиродекс или барут по отворениот кра на 


цевка. 


5) Направете топка со прашкање околу две 6 инчни светки од саканата 


бо а. Измеша тегоово прав со мала количина флеш прашок и мала количина пиродекс, за да имате конечен сооднос (по 
волумен) од 6096 блескав матери ал / 2096 флеш прашок / 2096 пиродекс. Откако добро ќе се измешаат прашоците, се додава 

вода по една капка и се меша непрекинато додека не се добие влажна паста. Оваа паста треба да се обликува со рака и треба да а 
задржи сво ата форма кога ќе остане сама. Направете топка од пастата што само се вклопува во цевката. Оставете а топката да се 


исуши. 
6) Кога ќе се исуши, спуштете а топката по цевката. Треба да се лизне надолу 


прилично лесно. Ставете мал дел од марамче во цевката и нежно спакува те го на топката со молив. 


7) Кога е подготвена за употреба, ставете а свеќата во дупка во зем ата, зашилена 


во безбедна насока, запалете го осигурувачот и стартува те. Ако уредот работи, обоена огнена топка треба да пука од цевката до 
висина од околу 30 стапки. Оваа висина може да се зголеми со додавање на малку поголемо полнење во прав во чекор 4 или со 


користење на малку подолга цевка. 
8) Ако топката не се запали, додадете малку повеќе пиродекс во чекор 5. 
9) Топките направени за римски свеќи исто така многу добро функционираат во ракетите, 


создава Ќи ефект на паѓање обоени огнени топки. 


8.0 ЛИСТИ НА ДОБАВУВАЧИ И ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 


Повеќето, ако не и сите, информации во оваа публикаци а може да се доби атпреку авна или универзитетска библиотека. Исто 
така, има многу публикации што гиоб авуваат луѓе кои сакаат да заработат пари со тоа што им кажуваат на другите луѓе како да 
прават експлозиви дома. Додатоците за такви често се по авуваат во паравоените списани а и весници. Оваа листа е 
претставена за да го прикаже големиот бро места од кои може да се купат информации и матери али. Вклучува и компании 


за огномет и слично. 


ИМЕ И АДРЕСА НА КОМПАНИЈАТА ШТО ПРОДАВА КОМПАНИЈАТА 
ЕОЦ. АЏЈТО СО. ТМС. ЕКСПЛОЗИВНИ РЕЦЕПТИ, 
Поштенско сандаче ХАРТИНИ ЦЕВКИ 

1881 МЏВЕВЕЕФВОВО, ТМ 

37133 

НЕОГРАНИЧЕНО ХЕМИКАЛИИ И ФИСИЛУВАЧИ 


ВОХ 1378-5М 


Маспте Тгапоѓајеа ру Сооде 


ХЕРМИСТОН, ОРЕГОН 


97838 
ВЕСТИ ЗА АМЕРИКАНСКИ ОГНОМЕТИ ВЕСТИ МАГАЗИН ОГНОМЕТ СО 
5К ВОХ 30 ИЗВОРИ И ТЕХНИКИ 


Фериботот на ДИНГМАН, ПЕНСИЛВАНИЈА 


18328 година 


ВАЌКМЕТТ ТМТЕВМАТТОМАЕ ТС. ЛАКОВИ, САМОЛОВИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА Стрелаштво, 
125 ВОЗДУШНИ ПУШКИ НА УЛИЦИ РАНИЛС 
ПОШ 226 


ПОРТ ХУРОН, МИЧИГАН 
48060 


СВО59МАМ АГВ (ЏМ5 ВОЗДУШНИ ПУШТИ 
ПОСЛОШКА 22927 


РОЧЕСТЕР, ЊУЈОРК 
14692 


ЕХЕСИЏТТУЕ РКОТЕСПОМ РКОПБИЏСТ5 1МС. гранати со солзавец, 
316 САЏЕОКМТА АЧЕ. ЗАШТИТНИ УРЕДИ 


РЕНО, НЕВАДА 
89509 


ВАОБОЕЌК ЕТВЕМОЌКК5 СО. ТС. КЛАСА „Б“ И „В“ ОГНОМЕТ 
ВОХ 1451 


Џе несвил, Висконсин 
53547 


НОВА АНГЛИЈА ФИРЕВЕРКС КО ИНЦ. КЛАСА „Ц“ Огномет 
ПОШ 3504 


СТЕМФОРД, КОНЕКТИКУТ 
06095 


ПАТЕКА ВИНОЖИТО ОГНОМЕТ „В“ од клас 
РУБРИКА 581 


ЕООЕМОМТ, ПЕНСИЛВАНИЈА 


19028 година 


У5ТОМЕМОТОМ Ејгемогк5 Гпс. ЧАС „В“ И „Б“ ОГНОМЕТ 
4010 МЕМ/ МИИЕУ ВАУ Џ.25 КОАО 


РАПИД РЕКА, МИЧИГАН 


49878 

МЛМРОУ СТУ ЕГВЕМОВК5 ТМС. ЧАС „В“ И „Б“ ОГНОМЕТ 
РОХ 11 ВОСНЕФТЕВ, ЧДОБРИ ЦЕНИТ 
ТМОТАММА 


46975 
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Книги 


ГОТВАЧКАТА НА АНАРХИСТ 


ПРИРАЧНИК ЗА ИМПРОВИЗИРАНИ МУНИЦИИ 


ВОЕНИ ЕКСПЛОЗИВИ 


ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ 


9.0 ЛИСТА ЗА ПРОВЕРЛИВА ЗА РАЦИИ ВО ЛАБОРИТЕТИТЕ 


На кра от, сериозниот терорист веро атно би сфатил дека ако сака да направи вистински корисен експлозив, то или 
таа ќе мора да ги украде хемикалиите за да го направи експлозивот од лаборатори а. Список на такви хемикалии по редослед на приоритет 


веро атно ќе личи на следново: 


ТЕЧНОСТИ ЦВРСТИ 
Азотна киселина Калиум перхлорат 
и Сулфурна киселина и Калиум хлорат 
. 95 етанол ман Пиринска киселина (обично во прав) 
Толуен Амониум нитрат 
со Перхлорна киселина Би Магнезиум во прав 
„-. Хлороводородна киселина с Алуминиум во прав 
а Калиум перманганат 
МЕ Сулфур 
--- Меркур 


Калиум нитрат 


Калиум хидроксид 
Фосфор 

Натриум азид 

Оловен ацетат 
Бариум нитрат 


10.0 КОРИСНА ПИРОХЕМИЈА 


Во принцип, можно е да се направат многу хемикалии од само неколку основни. Список на корисни хемиски реакции е 
презентирани. Претпоставува познавање на општа хеми а секо поединецко не ги разбира следните реакции 
би требало само да ги прочитате првите пет поглав а од една средношколска книга по хеми а. 

1. калиум перхлорат од перхлорна киселина и калиум хидроксид 


КОН) “ нао ..... као а но 
4 4 2 


2. калиум нитрат од азотна киселина и калиум хидроксид 


“ ие! шев ССјеј “ 
Е: Е: 


3. амониум перхлорат од перхлорна киселина и амониум хидроксид 


МН ОН . нао --. мн СО . 
Е 4 Е 4 


4. амониум нитрат од азотна киселина и амониум хидроксид 


МН ОН - НМО -... МН БР - 
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5. алуминиум во прав од киселини, алуминиумска фоли а и магнезиум 


А. алуминиумска фоли а е 6 На чо 2А|ОА ч ЗН 
Е 2 
Б. 2АС| (ад) - З мг со ЗМаС ад) 2 ч 2АЛ 
со 


Алот ќе биде многу фин сребрен прав на дното наконте неротко мора да се филтрира и исуши. Ова исто 
методот работи со азотни и сулфурни киселини, но овие киселини се премногу вредни за производство на силни експлозиви за 
користат за таква намена, освен ако не се достапни во голем вишок. 


11.0 ЗА АВТОРОТ 


Авторот,ко сака неговото име да биде непознато, моментално посетува колеџ во Соединетите Американски Држави. 

насока инженерство.То бил воспитан од неговите родители на источниот брег и таму го добил средното образование. 

За прв пат се заинтересирал за пиротехника кога имал околу осум години. На дванаесет години,то го произведе сво от прв 
експлозивна направа; беше малку помоќен од голема петарда.То продолжи да произведува експлозивни направи за 

неколку години. То „исто така, се заинтересирал за модели на ракета и има направено неколку ракети од комплети и ги диза нирал неговите 
сопствени ракети. Додека бил во средно училиште, авторот се поврзал со ХАОС, и накра от станал шеф на 

Пиро-технологии бипгепротг. Во тоа време, на 18-годишна возраст, то а произведе сво ата прва силна експлозивна направа, става Ќи 1 нога 
длабок кратер во дворот на соработник. То исто така има произведено многу видови ракети, експлозивна муници а и друго 
пиротехнички средства. Додекато беше на чело на бипгепрот?г Руго-ТесПпо|оаје5, то "беше повреден кога направи дом 
направа му експлодирала во рака;то не го направил апаратот. Авторот сепак научил, а потоа решил да се реформира, 

и иако се уште конструира повремена експлозивна направа,то избира да се воздржи од нивното производство. Ан 

повремена ракета што произведува ефекти слични на оние на професионалните прикази понекогаш може да се види на полноќ 


небото во близина на неговиот колеџ, а четврти  ули се уште е неговиот омилен ден во годината. 


Пакси Дикорди а, 


авторот 


ТУКА ЗАВРШУВА ПРВАТА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРИРАЧНИК ЗА ТЕРОРИСТОТ. ОВА Е ЕДИНСТВЕНО 
ОВЛАСТВЕНО ИЗДАВАЊЕ, И ЕДИНСТВЕНИ ПРАВА НА ПРОИЗВОДСТВО ИПАЃААТ НА ХАОС ИНДУСТРИС 
И аЏМЈЕМВОМ27 РУКО-ТЕСНМОТ ООТЕ5. 


Притиснете ВРАЌАЈ... 
Притиснете ВРАЌАЈ... 


ТЕРОР .ТХТ 184832 10/25/89 7:35 часот наутро 1445 13 мин. 


Прикачено од: Са бер Панк 
прирачникот за терористи 


сСоне Грјпреземете го ГК) геад ГОЈиќ: 


